
166

C
U

V
E 

D
E

ST
O

C
K

A
G

E 
D

’E
A

U
CUVE DE STOCKAGE D'EAU / Réservoirs / Hors sol & enterrable

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

ACCESSOIRES CONTENEUR IBC
G02 - Accessoires permettant d’équiper la sortie des cuves 1000 litres de type IBC et de différentes marques afin 
d’y brancher tout type de raccord (raccords automatiques, raccords cannelés, raccords compression) ou de réaliser un 
raccordement entre cuve. D’une façon générale, les vannes équipants ces cuves ont une sortie en filetage spécial S60x6 
(Ø compris entre 58 et 61 mm, 3 à 4 filets et 6 mm d’espace entre filets).
Cuve IBC reconditionnée : sur demande.

TRAVERSÉE DE PAROI STANDARD
G02 - Traversée de paroi avec joint et écrou tournant mâle et mâle à visser.

CUVES DE STOCKAGE D’EAU HORS SOL
Q04 - Cuves de 300 à 5000 litres. Qualité alimentaire. Bouchon à visser. Sorties taraudées non percées : 1” et 3/4” sur 1000 litres - 1”1/2  et 1” sur 2000 et 3000 litres. 
Autres capacités, nous consulter. 

CUVES DE STOCKAGE D'EAU AÉRIENNES VERTICALES
Q04 - Cuves verticales aériennes autostables en PEHD. Traitées anti UV, imputrescibles et incorrodable. Conçues pour le stockage d'eau et multiples produits  chimiques (stockage 
de Fuel interdit). Trappe d'accès en partie haute (trou d'homme Ø 400mm ). 
Vanne d'écoulement en partie basse. Autres capacités, nous consulter. 

CUVES DE STOCKAGE D’EAU ENTERRÉES
Q04 - Nous consulter pour plus de détails.

TRAVERSÉE DE PAROI QUIK JOINT
G02 - Quik Joint : pose simplifiée de l'extèrieur du réservoir.
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CUVE DE STOCKAGE D'EAU / Résevoirs / Souple & Water tank

RÉSERVOIRS SOUPLES POUR STOCKAGE DE L’EAU
Q04A - Réservoirs souples fabriqués en tissu Polyester armé enduit PVC, 900gr/m2. Coloris vert/gris, traitement 
anti UV. Fabrication 100% Française. Equipé de 2x vanne guillotine DN50 + raccord symétrique DN50 sur flanc pour 
remplissage/vidange, trop plein DN50 en partie supérieure. 

Cuve de stockage d’eau constituée de panneaux cintrés en acier galvanisé. Capacité de stockage de 2.4 m3 à 2000 m3 pour des Ø de 2.5 m à 32 m. 
Le Kit standard prêt à monter comprend la structure en acier galvanisé cintré + kit d’ancrage au sol + feutre de protection sol et parois + liner FPP (flexible polypropylène) 
0.6 mm + couverture polypropylène flottante anti-algues (PVC fourni sur demande) + 2 x passe paroi 3" fileté galvanisé.
Disponible sur demande :  
- Passe paroi en acier galvanisé/ inox/ nylon/ PVC, du 2" au 3" fileté / DN100 au DN300 à bride 
- Liner EPDM 0.75/1mm ou PVC 0.5mm
- Couverture en acier galvanisé / Couverture polypropylène anti-algues (Ø < à 14.63m) / Couverture PVC (Ø < à 7.3m)
- Peinture Epoxy
- Structure avec panneaux au format court (inférieur à 2.3m) pour export via container
Réception et déchargement à la charge du client.

  Ø  3.66 Ø  4.57  Ø 5.49  Ø  6.40  Ø  7.32  Ø  8.23  Ø  9.14  Ø  10.06  Ø  10.97  Ø  11.89  Ø  12.80  Ø  13.72  Ø  14.63

1.52 16 m3 25 m3 36 m3 49 m3 64 m3 81 m3 100 m3 - 144 m3 196 m3 225 m3 256 m3
2.29 24 m3 37 m3 54 m3 73 m3 96 m3 121 m3 150 m3 - 216 m3 253 m3 294 m3 450 m3 384 m3
3.05 32 m3 50 m3 72 m3 98 m3 128 m3 162 m3 200 m3 242 m3 288 m3 338 m3 392 m3 450 m3 512 m33
3.81 40 m3 62 m3 90 m3 122 m3 160 m3 202 m3 250 m3 302 m3 360 m3 422 m3 - - 640 m3
4.57 48 m3 75 m3 108 m3 - - 243 m3 - 363 m3 432 m3 507 m3 - - 768 m3

Ø mH m    

Modèles disponibles en kit standard. Tarifs de référence surlignés en rouge. Large éventail de dimensions et capacités disponibles, sur devis, nous consulter.

 CUVES DE STOCKAGE D’EAU « WATER-TANK »  

CUVES DE STOCKAGE D'EAU "WATER TANK" SÉRIE SHORT PANEL (sur stock)

CUVES DE STOCKAGE D'EAU "WATER TANK" SÉRIE CLASSIQUE (sur commande)

Q04A - Structure en acier galvanisé cintré au format "Short Panel". Longueur Panneaux < 2.20métres ;  Couverture outdoor polypropylène tréssée anti-algue et tendu (conique 
sur mat central) . 

Q04A - Structure en acier galvanisé cintré au format "CLASSIQUE ". Longueur Panneaux +/- 3 mètres.


