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POMPE D’ASSÈCHEMENT SANS FLOTTEUR
Q03 - TOP 2 FLOOR. Niveau minimum d’assèchement 2 mm. Granulomètrie 2 mm en technopolymère. 5 m de câble et prise normalisée. Racc. 1" 1/4.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

TOP2 FLOOR 0.37 230 V 2

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 2.4 4.8 7.2 9.6

H (m) 9 7 5 3 1 952057 209.10

Q03 - POMPE SERPILLÈRE. Granulométrie de 6 mm et décroissante jusqu’à 1 mm. Marche à sec possible et prolongée. Equipé d'un câble de 10 m, d’un collier et d’un raccord 
cannelé de Ø 25 mm. Liquide pompé de 0 à 40°C. Corps de pompe en alliage alu. Turbine en uréthane. Double garniture mécanique en carbure de silicium.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

POMPE LSC1 0.48 230 V 2.9

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 2.4 6 7 9 10

H (m) 11 10 7 6 4 2 952020 957.10

POMPE POUR PUISARD AVEC FLOTTEUR INTÉGRÉ

Q03 - OMA. Granulométrie : 10 mm. Marche à sec possible. Equipée d’un câble de 10 m. Température du liquide pompé : 40°C max. Corps de pompe  et roue vortex en matériau 
composite. Enveloppe moteur en inox. Double garniture mécanique à bain d’huile.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

OMA 0.15 230 V 1.6

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 2 3.5 6 7 8 9 10

H (m) 7.5 6.8 6 5 4.5 4 3 2 952019 475.00

Q03 - VERTY NOVA. Granulométrie : 5 mm. Commutateur A-M. Marche automatique (s’enclenche à 155 mm et se coupe à 45 mm du sol). Marche manuelle pour aspiration jusqu’à 
3 mm du sol. Fournie avec 10 mètres de câble. Raccord 1" 1/4 M. Immersion maximum 3 m.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

VNOVA 200 0.22 230 V 1.3
VNOVA 400 0.4 230 V 2.6

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 9

H (m) 6.2 5.8 5 4 3 0 952027 190.60
H (m) 9 8.5 8 7 6.7 3 952038 212.20

POMPE AUTOMATIQUE AVEC INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

Q03 - NOVA 180. Granulométrie : 5 mm. Niveau minimum d’aspiration : 77 mm. NOVA 300 - Granulométrie 10 mm. Niveau minimum d’aspiration : 85 mm. 
NOVA 600 - Granulométrie : 10 mm. Niveau minimum d’aspiration : 175 mm. Equipées d’un câble de 5 m avec fiche normalisée en Mono et automatique. 
Température du liquide pompé : + 35°C max. Corps de pompe, turbine et grille d’aspiration en technopolymère. Raccordement 1" 1/4 F.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

180 AUTO 0.22 230 V 1.1

300 AUTO 0.22 230 V 1.5

600 AUTO 0.55 230 V 3.4

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 2.4 3.6 4.2 4 952001 182.00H (m) 5 4.3 3.6 2.6 2 1.1
Qm/h 0 3 4.5 6 7.5 9

952002 186.25H (m) 7.1 5.8 5.2 4.6 4 3.4
Qm/h 0 3 4.5 6 7.5 9 952055 324.00H (m) 10 8.9 8.3 7.8 7.2 6.6

Q03 - TOP. Granulométrie : 10 mm. Niveau minimum d’assèchement : 14 mm. Corps, crépine et turbine en technopolymère. 10 m de câble et prise normalisée. 
Rac. 1" 1/4 M. Immersion maximum 3 m.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

TOP 1 0.25 230 V 1.6
TOP 3 0.55 230 V 1.6

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 3.6 6.0 8.4 10.8 13.2

H (m) 7 6 4.5 3 1.5 0 0 952063 198.70
H (m) 10.5 10 8.8 7.5 6 4.8 3.5 952064 246.95

Q03 - GX AUTO. Granulométrie : 10 mm. GXRM - 25 mm GXVM. Entièrement construite en acier inox. Raccordement 1"¼ F. Flotteur auto. Equipée de 10 m de 
câble et prise normalisée.

DÉSIGNATION
CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

GXRM 9 0.25 230 V 2.5
GXRM 11 0.45 230 V 3.5
GXVM 25 - 10 0.55 230 V 4.5

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 3 6 9 10.2 12 13.2

H (m) 9 7 4.8 2.5 1.7 0 0 952201 276.00
H (m) 11 9.5 7.5 5.3 4.2 2.2 0 952202 315.10
H (m) 10 8.7 7.3 5.7 4.9 3.7 2.6 952203 354.20
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FEKA 600 VORTEX
Q01 - Section de passage : 25 mm. Niveau minimum d’aspiration : 175 mm. Equipée d’un câble de 5 m avec fiche normalisée. Température du liquide pompé max. + 35°C. 
Corps de pompe, roue vortex et grille d’aspiration en technopolymère. Etanchéité par 3 joints à lèvre. Commande automatique  par flotteur. Raccordement 1"1/4 F.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

FEKA 600 0.55 230 V 4.3

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 3 4.5 6 7.5 9 12

H (m) 7.4 6.45 6.1 5.7 5.35 4.95 4.1 952003 268.00

TOP VORTEX
Q03 - Granulométrie max : 20 mm. Niveau minimum d’assèchement 25 mm en manuel. Equipée d’un flotteur raccord 1”1/4 M, corps, crépine et turbine en technopolymère. 
Livrée avec 10 m de câble.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

TOP VORTEX 0.37 230 V 2

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1.2 3.6 6 8.4

H (m) 6.5 5.4 4.2 3 952065 236.45

SEMISON
Q01 - Section de passage : 50 mm. Niveau minimum d’aspiration : ≈ 200 mm. Equipée d’un câble de 10 m. Température max. du liquide pompé : + 45°C. Corps, couvercle moteur, 
pied d’aspiration et roue vortex en fonte. Enveloppe moteur en inox. Etanchéité par garniture mécanique et joint à lèvre. Version automatique avec commande par flotteur. 
Version M et T sans flotteur. Sortie horizontale. Raccordement 1"1/2 F (vertical pour la 265 AUTO V). (1)

sortie  verticale

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1.8 6 9 12 21 27

H (m) 8 6.5 5.5 4 0 0 952018 522.60
H (m) 8 7 6.5 5.5 0 0 952040 613.20
H (m) 8 7 6.5 5.5 0 0 952004 850.00
H (m) 8 7 6.5 5.5 0 0 952005 625.00
H (m) 8 7 6.5 5.5 0 0 952006 613.20

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

265 AUTO V (1) 0.55 230 V 4.2
290 AUTO V (1) 0.55 230 V 4.2
290 AUTO (2) 0.55 230 V 4.2
290 M 0.55 230 V 4.2
290 T 1.1 400 V 1.7

RÉFÉRENCE PX €  HT

OPTION FLOTTEUR 952049 117.15

POMPES D’ÉPUISEMENT HS2
Q01 - Granulométrie 7 mm. Marche à sec possible. Température maximale du liquide pompé= 40°C. Corps d’aspiration en fonte. Double garniture mécanique.
Equipée de 10m de câble. H52-4S = Ø 2" mâle. H52-75S = Ø 3" mâle.

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 3.5 5 8 11 15 17

H (m) 12 10 8.5 5.5 3 - - 952047 712.05
H (m) 18 17 16 14 12 7 4 952048 1055.45

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

HS2 - 4 S 0.4 230 V 2.6
HS2 - 75 S 0.75 230 V 4.6

GXVM
Q02 - Granulométrie max : 35 mm Roue vortex. Corps et turbine INOX. Niveau minimum d’assèchement 50 mm. Equipée d’un flotteur.
Raccordement 1"½ F. Livrée avec 10 m de câble.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

GXVM 40.7 0.55 230 V 4.6
GXVM 40.9 0.90 230 V 6

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 3 6 9 12 15 18 21

H (m) 7 6.2 5.4 4.6 3.7 3 0 0 952204 712.80
H (m) 9 8.1 7.2 6.3 5.4 4.5 3.5 2.4 952205 877.50

(2)
sortie  horizontale
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SMC
Q02 - Granulométrie 3 mm - Niveau minimum 60 mm. Equipée de 15 m de câbles et poignées de transport. Pour eau claire. Température maximale du liquide
pompé : 35°C. Protection thermique et condensateur incorporé. Corps en acier inox, roues en noryl. Raccordement 1". Flotteur manque d’eau.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

SMC 1103 1.1 230 5

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.5 3 4.5 6.8 7

H (m) 38 35 30 25 15 5 952042 247.40

SÉRIE PULSAR
Q01 - Environ 2800tr/mn. Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs. Température du liquide : maximum 40°C. Installations dans puits, bassins et 
lacs. Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporé. Equipées de 20 m de câble électrique. Prise normalisée. Protection contre le manque d’eau par 
interrupteur de niveau intégré. Ø 1"1/4 F. Clapet anti-retour à prévoir sur la tuyauterie de refoulement.
Prévoir corde de suspension (vendue au m).

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

30/50 M-A 0.55 1-230 4.4
40/50 M-A 0.75 1-230 5.2
50/50 M-A 1 1-230 6.5
65/50 M-A 1.2 1-230 7.8
30/80 M-A 0.75 1-230 5.2
40/80 M-A 1 1-230 6.5
50/80 M-A 1.2 1-230 7.8

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2

H (m) 42 38.2 33.8 24.8 13.5 - - 952060 843.10
H (m) 56 51 45 33 18 - - 952007 814.70
H (m) 72 65.5 58 43.6 24.5 - - 952062 903.20
H (m) 86 78.5 70 52.8 29 - - 952054 1020.00
H (m) 51 48.2 44.8 39.2 32.4 23.5 13 952008 854.90
H (m) 64 61 56.8 50 41.5 30.5 16.2 952009 967.50
H (m) 77 73.2 68 60 50 37 19.6 952010 997.00

DIVERTRON
Q01 - Pompe immergée Ø 150 mm, Mono 230 V, 1.1 Kw. Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l’arrêt et le 
démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec. Livrée avec 15 mètres de câble d’alimentation. Grille d’aspiration inox, refoulement 
1” F. Pour DIVERTRON 1200-X, idem que ci-dessus mais aspiration avec raccord inox 1” F pour montage kit aspiration 1.50 m avec crépine + flotteur 
ci-dessous.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

DIVERTRON 1200 1.1 1-230 4.8
DIVERTRON 1200-X 1.1 1-230 4.8

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0.6 1.2 1.8 3 3.6 4.2

H (m) 45 42 38 30 25 20 952021 686.10
H (m) 45 42 38 30 25 20 952022 737.00

RÉFÉRENCE PX €  HT

KIT ASPIRATION 1200-X 955055 149.70

CORDE DE SUSPENSION
Q05 - Corde de suspension : 0 5mm.

CDT LONGUEUR RÉFÉRENCE COL PX €  HT PU €  HT /m

CORDE DE SUSPENSION / m - Au mètre 955006 1 0.60 0.60
CORDE DE SUSPENSION /20 m - 20 m 955033 1 9.50 0.475
CORDE DE SUSPENSION /200 m Rouleau 200 m 955057 1 70.00 0.35

POMPE DE FORAGE 3"
Q02 - Pompe 3" ’Monophasé 230 v - DN75mm - refoulement 1’’ F , clapet de retenue incorporé construction tout inox, roue noryl, livrée avec câble 
et corde 30m / 3-23  et 60 m 3-45 coffret de démarrage à prévoir. Triphasé sur demande. CONDENSATEUR NON INCLUS (Cf page 182).

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

3SDM3-23 E30 0.55 1-230 5.1
3SDM3-45 E60 1.10 1-230 8.5

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0.6 0.9 1.2 1.8 2.4 2.7

H (m) 66 61 55 43 24 13 952210 1101.60
H (m) 119 112 103 75 47 28 952211 1717.20

FORAGE 3"
Pour liquide propre, non agressif, sans corps solide ni abrasif. Température de 0° à 30°C. Installation dans forage de 4" et +, bâches et citernes, en position verticale. Moteur 
à bain d’eau en acier inox, IP68 de marque DAB. Coffret de démarrage avec protection thermo-amperemetrique incorporé en Mono 230V. En  Tri 400V, protection moteur 
obligatoire à prévoir en conformité avec les normes en vigueurs. Protection contre le manque d’eau = voir coffrets P.157 du catalogue.
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FORAGE 4"
Pour liquide propre, non agressif, sans corps solide ni abrasif. Température de 0° à 30°C. Installation dans forage de 4" et +, bâches et citernes, en position verticale. Moteur 
à bain d’eau en acier inox, IP68 de marque DAB. Coffret de démarrage avec protection thermo-amperemetrique incorporé en Mono 230V. En  Tri 400V, protection moteur 
obligatoire à prévoir en conformité avec les normes en vigueurs. Protection contre le manque d’eau = voir coffrets page 183 du catalogue.

POMPE POUR FORAGE 4" PRÈTE À LA POSE SÉRIE DCS4
Q01 - Pompe de  Forage prête à la pose  de 0.6 à 6m³/h avec HMT jusqu’à 140m de C.E . Livrée avec corde nylon et câble éléctrique.
Ø refoulement 1"1/4 F. ¤ Non tenu en stock

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

DCS4 B-8M ¤ 0.37 1-230 3.3
DCS4 C-9 M 0.55 1-320 4.6
DCS4 C-9 T ¤ 0.55 3-400 1.9
DCS4 C-13 M 0.75 1-230 6.2
DCS4 C-13 T ¤ 0.75 3-400 2.4
DCS4 C-19 M 1.1 1-230 8.6
DCS4 C-19 T ¤ 1.1 3-400 3.4

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES RÉFÉRENCE PX €  HTQm/h 0 0.9 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
H (m) 49.5 45.8 41.5 30.6 16 - - - 952011 680.40
H (m) 49.5 - - 44 39.6 34 27.7 19.8 952012 839.60
H (m) 49.5 - - 44 39.6 34 27.7 19.8 952013 839.60
H (m) 71.5 - - 63.7 57.2 49.2 40 28.6 952014 850.00
H (m) 71.5 - - 63.7 57.2 49.2 40 28.6 952015 889.10
H (m) 104.5 - - 93 83.6 71.8 58.5 41.8 952016 1005.50
H (m) 104.5 - - 93 83.6 71.8 58.5 41.8 952017 1090.80

POMPE POUR FORAGE 4" SÉRIE (D)S4
Q01 - Pompe de forage de 0.6 à 24 m³/h avec HMT jusqu’à 280m de C.E. Ø refoulement 1"1/4 F sauf S4E et S4F en 2". Pompe entièrement inox. Bride moteur et corps de 
refoulement en inox AISI 304. Clapet de retenue en inox incorporé sur la partie hydraulique. Amorce de câble élect. de 1.5m ou 2.5m selon modèle, à prolonger avec une jonction 
étanche et du câble, immergeable calibrée en fonction de la puissance du moteur. Câble de suspension à prévoir en plus.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

(D)S4C-9M ¤ 0.55 1 - 230 4.6
(D)S4C-9T ¤ 0.55 3 - 400 1.9
(D)S4C-13M 0.75 1 - 230 6.2
(D)S4C-13T ¤ 0.75 3 - 400 2.4
(D)S4C-19M 1.1 1 - 230 8.6
(D)S4C-19T ¤ 1.1 3 - 400 3.4
(D)S4C-25M 1.5 1 - 230 11
(D)S4C-25T 1.5 3 - 400 4.4
(D)S4C-32M 2.2 1 - 230 15
(D)S4C-32T 2.2 3 - 400 5.9
(D)S4C-39M ¤ 2.2 1 - 230 15
(D)S4C-39T ¤ 2.2 3 - 400 5.9
(D)S4D-13M ¤ 1.1 1 - 230 8.6
(D)S4D-13T ¤ 1.1 3 - 400 3.4
(D)S4D-17M ¤ 1.5 1 - 230 11
(D)S4D-17T 1.5 3 - 400 4.4
(D)S4D-21M ¤ 2.2 1 - 230 15
(D)S4D-21T ¤ 2.2 3 - 400 5.9
(D)S4D-25M 2.2 1 - 230 15
(D)S4D-25T ¤ 2.2 3 - 400 5.9
(D)S4D-29T ¤ 3 3 - 400 8.3
(D)S4D-34T ¤ 3 3 - 400 8.3
(D)S4D-38T ¤ 4 3 - 400 10
(D)S4E-17M ¤ 2.2 1 - 230 15
(D)S4E-17T ¤ 2.2 3 - 400 5.9
(D)S4E-20T ¤ 3 3 - 400 8.3
(D)S4E-23T ¤ 3 3 - 400 8.3
(D)S4E-27T ¤ 4 3 - 400 10
(D)S4E-31T ¤ 4 3 - 400 10

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES RÉFÉRENCE PX €  HTQm/h 0 1.8 2.4 3 4.2 4.8 6 9 11.4
H (m) 49.5 44 39.6 34 19.8 - - - - 952104 972.80
H (m) 49.5 44 39.6 34 19.8 - - - - 952105 901.00
H (m) 71.5 63.7 57.2 49.2 28.6 - - - - 952106 1050.20
H (m) 71.5 63.7 57.2 49.2 28.6 - - - - 952107 972.80
H (m) 104.5 93 83.6 71.8 41.8 - - - - 952108 1238.20
H (m) 104.5 93 83.6 71.8 41.8 - - - - 952109 1138.70
H (m) 137.5 122.5 110 94.5 55 - - - - 952110 1553.20
H (m) 137.5 122.5 110 94.5 55 - - - - 952111 1370.80
H (m) 176 156.8 140.8 120.9 70.4 - - - - 952112 1796.40
H (m) 176 156.8 140.8 120.9 70.4 - - - - 952113 1564.30
H (m) 214.5 191.1 171.8 147.4 85.8 - - - - 952114 1923.60
H (m) 214.5 191.1 171.8 147.4 85.8 - - - - 952115 1818.50
H (m) 78 74.7 71.5 68.3 59 52.6 36.4 - - 952124 1177.40
H (m) 78 74.7 71.5 68.3 59 52.6 36.4 - - 952125 1050.20
H (m) 102 98 93.5 89.5 77.5 68.8 47.6 - - 952126 1370.80
H (m) 102 98 93.5 89.5 77.5 68.8 47.6 - - 952127 1238.20
H (m) 126 121 115.5 110 96 85 58.8 - - 952128 1636.10
H (m) 126 121 115.5 110 96 85 58.8 - - 952129 1431.60
H (m) 150 144 137.5 132 114.5 101.2 70 - - 952130 1846.20
H (m) 150 144 137.5 132 114.5 101.2 70 - - 952131 1696.90
H (m) 174 166 159.5 152 132 117.4 81.2 - - 952132 1879.40
H (m) 204 196 187 179.5 155 137.7 95.2 - - 952133 2100.50
H (m) 228 219 209 200 173 153.9 106.4 - - 952134 2415.50
H (m) 114.8 - - - 89.5 86 78 49.8 21.8 952142 1719.10
H (m) 114.8 - - - 89.5 86 78 49.8 21.8 952143 1453.70
H (m) 135 - - - 105 101.5 91 58.6 25.7 952144 1768.80
H (m) 155.4 - - - 120.5 117 104.5 67.4 29.6 952145 1945.70
H (m) 182.4 - - - 141.5 137 122.5 79.2 34.8 952146 2183.40
H (m) 209.4 - - - 162 156 140 90.9 39.9 952147 2365.80

CÂBLE DE SUSPENSION - SERRE CÂBLE

RÉFÉRENCE PX €  HT PU €  HT / m
CÂBLE INOX Ø 4 mm / m 955034 2.70 2.70
CABLE INOX Ø 4 mm / touret 500m 955140 1075.00 2.15
SERRE-CÂBLE Ø 4 mm 955035 2.80 -
CÂBLE INOX Ø 6 mm / m 955036 4.95 4.95
CABLE INOX  Ø 6 mm /touret 500m 955141 1980.00 3.96
SERRE-CÂBLE Ø 6 mm 955037 3.90 -

Q05 - Câble inox Ø 4 mm : charge max. 160 kg. Ø 6 mm : Charge max. 350 kg. Serre-câble inoxydable.

POMPE IMMERGÉE RBMS 4" - RAIN BIRD (Jusqu'à épuisement du stock)
Q01R - Pompe de forage. Profondeur jusqu’à 60 m. Installation verticale ou horizontale. Teneur en sable 150g/m3. Refoulement 1" ¼. Moteur avec 
condensateur intégré et protection contre les surcharges thermiques. Livré avec 30 mètres de câble. 

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

RBMS 1 0.75 230 6.0
RBMS 1.5 1.1 230 8.0

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.5 3.0 4.5 6 7.5 9.0

H (m) 40 38 36 33 29 24 17 952051 621.32
H (m) 61 58 54 50 44 35 26 952052 747.88
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RÉSIDENTIEL PORTABLE AUTO-AMORÇANTE
Q02 - Pompe de jardin portable avec poignée ergonomique. Aspiration et refoulement : 1”. Fournies avec câble et prise normalisée.
Interrupteur marche / arrêt.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

GARDEN GXC INOX 0.8 230 V 3.8

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6

H (m) 40 38 35 30 25 15 5 951040 162.70

MONOCELLULAIRES
Profondeur maximum d’aspiration : 8 mètres. Pour liquides propres sans corps solides ou abrasifs non agressifs. 
Température du liquide de 0 à 35°C. Aspiration et refoulement femelle.

MONOCELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE FONTE
Q01 - Aspiration et refoulement 1" sur 82, 102, 132. Aspiration 1"1/2 et refoulement 1"1/4 sur 300 et 200.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

JET 82 M 0.6 1-230 3.8
JET 102 M 0.75 1-230 5.1
JET 132 M 1 1-230 6.6
JET 132 T 1 3-400 2.7

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

JET 200 M 1.5 1-230 10.5
JET 200 T 1.5 3-400 4.3
JET 300 M 2.2 1-230 12
JET 300 T 2.2 3-400 4.9

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8

H (m) 47 40 34 30 26 23 20 - - 951012 209.04
H (m) 54 47 41 36 32 28 25 - - 951013 219.80
H (m) 48 45 43 40 37 35 32 30 27 951014 300.20
H (m) 48 45 43 40 37 35 32 30 27 951015 323.90
Qm/h 2.4 2.7 3.3 3.6 4.8 6 7.2 9 10.5 RÉFÉRENCE PX €  HT

H (m) 36 36 35 34 32 29 27 24 21 951006 665.00
H (m) 41 41 40 39 37 34 31 28 25 951007 687.60
H (m) 47 46.5 45 44.5 42 40 37 33 29 951010 811.30
H (m) 47 46.5 45 44.5 42 40 37 33 29 951011 839.30

MONOCELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE FONTE
Q02 - Ces pompes garantissent un excellent rendement hydraulique en installation domestique et arrosage jardin.
Aspiration et refoulement en 1" - NGLM 3-13. Aspiration 1"1/2 et refoulement 1" - NGM 5 et NGM 6.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

NGLM 3-13 0.75 230 V 5.4
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

NGM 5-22 1.1 230 V 7.4
NGM 6-22 1.5 230 V 9.2

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 2 2.3 2.8 3.5 4.2

H (m) 51 48 41 33 32 28 25 - 951105 272.70
Qm/h 0.5 2 3 4 5 7 8 9.5 RÉFÉRENCE PX €  HT

H (m) 35 31 30 27 25 20 18 15 951106 715.50
H (m) 47 42 40 37 35 30 27 23 951107 766.80

MONOCELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE
Q01 - Pompe monocellulaire auto amorçante. De 0.4 à 4.5 m³/h. Pression max 6bars (8 bars pour la Garden Inox). Installation fixe ou portable en position horizontale.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

GARDEN COM 62 M 0.44 1-230 3.1
GARDEN COM 102 M 0.75 1-230 5.1

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6

H (m) 42 35 29 25 23 13 - 951030 239.10
H (m) 53 47 41 36 32 28 25 951031 351.80

MONOCELLULAIRE INOX AUTO-AMORÇANTE
Q02 - Pompe auto-amorçante pour eau claire. Corps, arbre et turbine en acier inoxydable. IP54.  
NGX M4 : entrée et sortie 1" - NGX M4/16 : entrée 1"1/4 / Sortie 1" .

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

NG X M4 0.75 1-230 5.4
NG X M4/16 1.1 1-230 7

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1 2 2.4 3 4 5

H (m) 36 31 28 25 21 18 951101 332.10
H (m) 47 40 37 34 28 10 951102 359.10
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MULTICELLULAIRES
Profondeur maximum d’aspiration : 8 mètres. Pour liquides propres sans corps solides ou abrasifs non agressifs. 
Température du liquide de 0 à 35°C. Aspiration et refoulement femelle.

BICELLULAIRES AUTO-AMORÇANTES FONTE
Q01 - Aspiration 1”1/4 - Refoulement 1. Installation fixe en position horizontale.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

JET 151 M 1.1 1-230 7.8
JET 151 T 1.1 3-400 3
JET 251 M 1.85 1-230 10
JET 251 T 1.85 3-400 4

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1.8 2.4 2.7 3.3 3.6 4.2 4.8 6 7.2

H (m) 53 50 48 44 43 39.5 - - - 951004 667.30
H (m) 53 50 48 44 43 39.5 - - - 951005 726.30
H (m) 56 54 53 51 50 46 44 39 34 951008 888.80
H (m) 56 54 53 51 50 46 44 39 34 951009 939.40

MULTICELLULAIRES INOX AUTO-AMORÇANTES
Q02 - Environ 2800 tr/mn. Installation fixe en position horizontale. Aspiration et refoulement 1" sur RAM5. Aspiration 1"¼ et refoulement 1" sur RSXM 6.

RAM

RSXM

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

RAM 5 1.4 230 6.2
RSXM 4-6 M 1.4 230 6.3
RSX 4-6 T 1.4 380 2.2

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

H (m) 60 52 45 35 30 - - - - - 951050 303.80
H (m) 56 54 50 38 42 35 28 - - - 951051 444.80
H (m) 56 54 50 38 42 35 28 - - - 951052 518.10

Q01 - Environ 2800 tr/mn. Pompes centrifuges particulièrement indiquées pour la réalisation de groupes de surpression avec l’avantage d’un rendement élevé, d’un niveau de bruit très 
faible et d’un encombrement réduit. Hauteur max. d’aspiration 6 mètres. Chemise et arbre en acier. Entrée/sortie 1”1/4. Sortie en ligne.

MULTICELLULAIRES VERTICALES SÉRIE KVC

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

KVC 25/120 M 1 1-230 6.5
KVC 25/120 T 1 3-400 2.9
KVC 35/120 M 1.1 1-230 7.4
KVC 35/120 T 1.1 3-400 3.5
KVC 45/120 M 1.85 1-230 12
KVC 45/120 T 1.85 3-400 4.6
KVC 60/120 T 2.2 3-400 5.4
KVC 70/120 T 3 3-400 6.8

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉF. PX €  HT

Qm/h 0 1.8 3 3.9 5.4 6 7.2 8.4 10.8 12

H (m) 31.2 30.4 29.6 28.7 26.9 25.9 23.6 20.8 12.7 7.9 951017 748.40
H (m) 31.2 30.4 29.6 28.7 26.9 25.9 23.6 20.8 12.7 7.9 951018 788.60
H (m) 46.8 45.6 44.4 43.1 40.3 38.9 35.4 31.2 19.1 11.9 951019 835.40
H (m) 46.8 45.6 44.4 43.1 40.3 38.9 35.4 31.2 19.1 11.9 951020 889.80
H (m) 62.4 60.8 59.1 57.5 53.8 51.8 47.2 41.6 25.4 15.8 951021 1071.40
H (m) 62.4 60.8 59.1 57.5 53.8 51.8 47.2 41.6 25.4 15.8 951022 1138.90
H (m) 78 75.9 73.9 71.8 67.2 64.8 59 52 31.8 19.8 951023 1172.60
H (m) 93.6 91.1 88.7 86.2 80.7 77.7 70.8 62.4 38.2 23.8 951024 1247.80

Q01 - Pompes de haute qualité, centrifuges, aspiration et refoulement en ligne à bride DN 50. Silencieuse. Installation fixe verticale.

MULTICELLULAIRES SÉRIE NKV

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

NKV 15/2 2.2 400 4.7
NKV 15/4 4 400 7.6
NKV 15/6 5.5 400 11

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 6 12 15 18 21

H (m) 26 25 24 21 18 951046 2542.70
H (m) 53 51 47 43 37 951047 3500.80
H (m) 79 76 71 64 55 951048 4724.20

POMPE CENTRIFUGE
Q02 - Environ 2800 tr/mn. Pompe centrifuge monobloc avec accouplement direct moteur. Aspiration 2" et refoulement 1" ¼.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

NMM11B 1.5 1-230 9.2
NM11B 1.5 3-400 4.3

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 6.6 7.5 8.4 9.6 10.8 13.2 15 16.80

H (m) 26.5 29.5 29 28.5 27.5 26 25 22.5 951108 1173.50
H (m) 29.5 29.5 29 28.5 27.5 26 25 22.5 951109 996.20

POMPE CENTRIFUGE RBSC - RAIN BIRD (Jusqu'à épuisement du stock)
Q01R - Pompe centrifuge n+2900tr/mn. Auto-amorçante. Aspiration et refoulement 1" sur RBSC 1 et RBSC 1.5. Aspiration 1"1/4 et refoulement 1" sur RBSC 2 et RBSC 3.  

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM  KW TENSION V 50HZ A

RBSC 1 0.75 230 4.7
RBSC 1.5 1.1 230 6.0
RBSC 2 1.5 230 9.3
RBSC 3 2.2 230 -

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 2.4 3 4.2 4.8 6 7.2 9.6

H (m) 50 38.5 29.5 26 20 - - - - 951053 275.00
H (m) 58 46.6 37.5 34 28 - - - - 951054 280.00
H (m) 60 54 47 45 39 37 33 30 - 951055 446.00
H (m) 62 57 53 51 47 45 42 39 35 951056 510.00
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EUROSWIM
Q01 - Environ 2800 tr/mn. Pour la filtration et le recyclage d’eau de piscine et pour eaux agressives. De 5 à 42 m³/h. Température maximale de l’eau 60°C. Pression maximale 
de service : 2.5 bars. Installation fixe en position l’horizontale. Panier pré-filtre de très grande capacité. Convient pour le traitement au sel et adaptées à l’eau de mer.
Hauteur maximale d’aspiration : 2 m. Raccordement 2" F.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

EUROSWIM 75 M 0.50 230 5
EUROSWIM 100 M 0.75 230 6.3
EUROSWIM 100 T 0.75 400 2.4
EUROSWIM 150 M 1.10 230 7
EUROSWIM 150 T 1.10 400 2.9
EUROSWIM 200 M 1.50 230 8.6
EUROSWIM 200 T 1.50 400 3.5
EUROSWIM 300 T 2.20 400 5

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉF. PX €  HT

Qm/h 6 8 10 12 14 16 18 20

H (m) 20 17 13.5 10 - - - - 902024 546.00
H (m) 22.5 20.5 18 14 9.5 - - - 902025 574.00
H (m) 22.5 20.5 18 14 9.5 - - - 902026 708.70
H (m) 29 26 22.5 17.5 13 2 - - 902027 630.00
H (m) 29 26 22.5 17.5 13 2 - - 902028 804.80
H (m) 33 31 28 25.5 21 14 4 - 902029 826.00
H (m) 33 31 28 25.5 21 14 4 - 902030 924.90
H (m) 42 41 40 36 33 28 24 15 902031 961.00

POMPE ULTRA FLOW
Q02 - Pompe d’une puissance adaptée, d’un fonctionnement silencieux, d’une fiabilité rassurante. Panier filtre incorporé. Classification IP-55.
Entrée et sortie : 2". Moteur garanti 3 ans.

KW m/h LONG mm POIDS BRUT kg RÉFÉRENCE PX €  HT

ULTRA FLOW 0.75 CV MONO 0.61 11 530 17.5 902010 676.00
ULTRA FLOW 0.75 CV TRI ¤ 0.61 11 530 17.5 902015 676.00
ULTRA FLOW 1 CV MONO 0.78 16 530 17.5 902011 734.90
ULTRA FLOW 1 CV TRI ¤ 0.78 16 530 17.5 902016 734.90
ULTRA FLOW 1.5 CV MONO 1.12 22 550 19.5 902012 808.70
ULTRA FLOW 1.5 CV TRI ¤ 1.12 22 550 19.5 902017 808.70
ULTRA FLOW 2 CV MONO 1.5 27 550 21.5 902013 964.05
ULTRA FLOW 2 CV TRI ¤ 1.5 27 550 21.5 902018 964.05
ULTRA FLOW 3 CV MONO 2.2 30 580 29.5 902014 1181.45
ULTRA FLOW 3 CV TRI ¤ 2.2 30 580 29.5 902019 1181.45

SURPRESSEURS MONOCELLULAIRE POUR BALAIS PISCINES
Q01 - Pompes adaptées à l’eau de mer et aux eaux de piscines traitées au sel. Jetcom SP 102 Mono : Pompe monocellulaire auto-amorçante.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

JETCOM SP 102 MONO 0.75 1-230 2.7

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.3 3.6 4.2 4.8

H (m) 54 47 41 36 32 28 27 25 - - 904018 288.10

SURPRESSEURS MULTICELLULAIRE POUR BALAIS PISCINES
Q01 - Eurocom SP 40/50 : Pompe centrifuge multicellulaire non auto-amorçante très silencieuses, rendement élevé.  
De 0.6 à 4.8 m³/h avec HMT jusqu’à 57m de CE. Température ambiante maximale : + 40°C. Pression maximale de service : 8 bars.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

EUROCOM MONO 0.75 1-230 3.5
EUROCOM TRI 0.75 3-400 1.4

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉF. PX €  HT

Qm/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.3 3.6 4.2 4.8

H (m) 57.7 55.3 52.8 50.1 47.1 42.7 39.5 35.8 28 19.2 904019 391.00
H (m) 57.7 55.3 52.8 50.1 47.1 42.7 39.5 35.8 28 19.2 904020 399.00

POMPE PISCINE NORYL
Q02 - Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé. Adaptée à l'eau de mer. Plastique haute qualité. Aspiration 1"1/2 F. Refoulement 2"F sur modèle 21.31 et 41. 
Aspiration et refoulement 2"F sur modèle 61 et 71. M : Mono. T : Tri.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

MPCM 21 M-12 m3/h 0.55 230 4.5
MPCM 31 M-15 m3/h 0.75 230 5.4
MPCM 31 T-15 m3/h 0.75 400 2.2
MPCM 41 M-18 m3/h 1.10 230 7
MPCM 41 T-18 m3/h 1.10 400 2.7
MPCM 61 M-24 m3/h 1.50 230 9.2
MPCM 61 T-24 m3/h 1.50 400 3.6
MPCM 71 T-35 m3/h 2.20 400 5.3

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉF. PX €  HT

Qm/h 6 9 12 15 18 21 27 34

H (m) 13 11 9 6 - - - - 902100 531.90
H (m) 15 13 11 9 6 - - - 902101 556.20
H (m) 15 13 11 9 6 - - - 902102 556.20
H (m) 16 14 13 11 9 6 - - 902103 723.60
H (m) 16 14 13 11 9 6 - - 902104 723.60
H (m) 13 12.5 12 11.5 11 10 8.5 6 902105 853.20
H (m) 13 12.5 12 11.5 11 10 8.5 6 902106 853.20
H (m) 17.5 17 16.5 16 15.5 145 13 10.5 902107 891.00
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MOTO POMPE SUR CHASSIS REMORQUE
Pompe Rovatti de 18 m³/h à 160 m³/h. Moteur Lombardini. Refroidissement à air. Démarrage électrique en option. 
Châssis sur 2 roues avec Timon. Tarif : nous consulter.

MOTO POMPE MSA 
Q02 - Auto-amorçante, pour eau claire et peu chargée (particule max de 9 mm).

PUISSANCE MEILLEUR RENDEMENT DÉBIT MAX PRESSION MAX Ø RACCORD POIDS RÉFÉRENCE PX € HT 

MSA 40 2.5 CV 5 m3 / 18 m 9 m3 2 bars 1 1/2" M 15 kg 930011 427.55
MSA 50 5.5 CV 20 m3 / 21 m 30 m3 2 bars 2" M 24 kg 930012 491.40

MOTOPOMPE PROFESSIONNELLES
Pompe TSURIMI auto-amorçante jusqu’à 7 mètres. Corps de pompe en fonte d’aluminium. Moteur HONDA essence 
4 temps, sécurité manque d’huile sur tous les modèles. Moteur conforme à la nouvelle norme environnementale sur les Gaz.

MOTOPOMPE STANDARD
Pompe thermique de jardin et polyvalente, moteur essence 4 temps, démarrage à lanceur.

BASSE PRESSION - GRAND DÉBIT - EAUX CLAIRES
Q07 - Multi-usage : arrosage, irrigation, vidange pour eaux claires, ou légèrement chargées en particules < 6 mm. Débit jusqu’à 100 m³ sur demande.

PUISSANCE MEILLEUR 
RENDEMENT DÉBIT MAX PRESSION MAX Ø RACCORD POIDS RÉFÉRENCE PX € HT 

MOTOPOMPE 
TET/2 50HA/GX120 4 CV 15 m3 / 20 m 30 m3 3 bars 50 mm 24 kg 930001 881.20

MOTOPOMPE 
TE/4 80HA/GX160 5.5 CV 30 m³ / 20 m 60 m3 3 bars 75 mm 30kg 930007 1076.80

BASSE PRESSION - GRAND DÉBIT - EAUX CHARGÉES
Q07 - Idéal pour vidange de fosses, réservoirs, innondations... Pour des eaux moyennement chargées, boueuses ou terreuses. Particules < 20 mm. 

PUISSANCE MEILLEUR 
RENDEMENT DÉBIT MAX PRESSION MAX Ø RACCORD POIDS RÉFÉRENCE PX € HT 

MOTOPOMPE TDS/2 
50HA/GX120 4 CV 20 m3 / 15 m 40 m3 2 bars 50 mm 25 kg 930002 1075.80

HAUTE PRESSION - EAUX CLAIRES
Q07 - Haute pression à débit réduit pour IRRIGATION sous pression, lavages puissants, protection incendie. Modèle 50 HA équipé d’un refoulement à 3 orifices permettant 
deux lignes d’irrigation en 1" ou une seule sortie en 1"1/2. Pression jusqu’à 9 bars sur demande.

PUISSANCE MEILLEUR 
RENDEMENT DÉBIT MAX PRESSION MAX Ø RACCORD POIDS RÉFÉRENCE PX € HT 

MOTOPOMPE 
TEF 25HA/GX50  2.4 CV 6 m3 / 30 m 12 m3 6 bars 1"M 11.5 kg 930008 986.30

MOTOPOMPE 
TEF3 50HA/GX160 5.5 CV 14 m3 / 50 m 24 m3 7 bars 50 mm 32 kg 930003 1711.60

MOTO POMPE SUR CHARIOT
Q07 - Pompe unité mobile type « incendie » à jet puissant. Normes et directive CE 2002/88/CE. Particules < 0.5 mm. Fournie avec 40 m de tuyau pompier + raccords et robinet 
3 positions (fermé, jet bâton ou jet « queue de carpe ». Tuyau aspiration longueur 3 mètres DN50.

PUISSANCE MEILLEUR 
RENDEMENT DÉBIT MAX PRESSION MAX RACCORD POIDS RÉFÉRENCE PX € HT 

TEF3 50HA/GX160 
SUR CHARIOT ¤ 5.5 CV 14 m3 / 50 m 24 m3 7 bars DN50 46 kg 930004 3035.90
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GROUPE STANDARD ACTIVE
Q01 - Le système “ACTIVE”, intégré à une pompe de surface, automatise et contrôle son fonctionnement. Il maintient la pompe en fonction durant le puisage, arrête la pompe lorsque le 
puisage est interrompu et protège la pompe contre le manque d’eau. Entrée et sortie 1". Système prêt à l’emploi.

Active JC

Active JI

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

ACTIVE JETCOM 102 M 0.75 230 5.1

ACTIVE JETCOM 132 M 1 230 6.6

ACTIVE JETINOX 102 M 0.75 230 5.1

ACTIVE JETINOX 132 M 1 230 6.6

ACTIVE EURO-INOX 40/80 M 1 230 6.3

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2

H (m) 41 36 32 28 25 - 953028 573.50

H (m) 43 40 37 35 32 30 953029 631.50

H (m) 41 36 32 28 25 - 953004 699.60

H (m) 43 40 37 35 32 30 953005 736.70

H (m) 57 56 54 51 47 44 953033 1016.50

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE
Q02 - Groupe livré assemblé. Entrée / Sortie 1" F. AGC= Pompe en fonte. AGX = Pompe en inox.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

GROUPE AGC 20L 0.8 220 5

GROUPE AXC 20L 1.1 220 5

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Q(m/h) 0.5 1 2 2.5 3 3.58

H (m) 40 35 26 22 15 5 953034 230.20

H (m) 45 40 34 30 25 16 953035 289.00

GROUPE AQUAJET
Q01 - Groupe livré monté (sauf le 132/100 M) avec pompe Jet et flexible de raccordement. Clapet de pied ou anti retour obligatoire sur l’aspiration.
Prevoir une protection contre le manque d’eau par interrupteur de niveau ou boitier type Teknostop jusqu’à 8A ou HDS.
Modèle GWS= réservoir à diaphragme.

Aquajet GWS

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

AQUAJET RED 20l 82/20m 0.6 230 3.8

AQUAJET RED 20l 102/20m 0.75 230 5.1

AQUAJET RED 60l  102/60m 0.75 230 5.1

AQUAJET 60l GWS 102/60m  ¤ 0.75 230 5.1

AQUAJET RED 100l 32/100m ¤ 1 230 6.1

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Q(m/h) 1.8 2.4 3 3.6 4.8 5.4

H (m) 30 26 23 20 - - 953002 489.10

H (m) 36 32 28 25 - - 953003 532.40

H (m) 36 32 28 25 - - 953001 715.60

H (m) 36 32 28 25 - - 953027 729.00

H (m) 40 37 35 32 27 - 953016 866.70

Aquajet RED

GROUPE AQUABLOC
Q01 - Groupe pour aspiration en charge sur réseau d’eau ou bâche de reprise (possible sur puits à moins de 7m). Sur réseau d’eau, prévoir un contacteur inversé.
Sur Bâche ou puits, prévoir une protection contre le manque d’eau par interrupteur de niveau, boitier protect2 + électrodes, ou boitier type HDS.
Clapet de pied ou anti retour obligatoire sur l’aspiration. Existe en version TRI.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

AQUABLOCK 100l 45/80-100m 1.1 230 7.4

AQUABLOCK 200l 45/120-200m 1.85 230 12

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Q(m/h) 3 3.9 5.4 6 7.2 8.4

H (m) 61.4 55.3 41.4 34.9  -  - 953010 2080.10

H (m) 59.1 57.5 53.8 51.8 47.2 41.6 953014 2538.20

Aquablock

KIT IDROMAT
Q02 - Kit complet pompe 230V + régulateur électronique + raccords et clapet 3m de câble + fiche GL= fonte GX= inox.
Aspiration et refoulement en 1’’ - GLM3-13 – Aspiration en 1’’1/4 et refoulement en 1’’ - GXM4-16.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

K5NGLM 3-13 0.75 230 5.4

K5NGXM 4-16 1.10 230 7.0

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Q(m/h) 1 2 2.4 2.9 4 5

H (m) 41.5 33 30 26 18 0 953050 571.50

H (m) 47 40 37 34 28 10 953051 682.70
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GROUPE À PRESSION CONSTANTE
Q01 - Les groupes ACTIVE DRIVER fournissent une pression constante quelque soit le débit demandé, grâce au module ACTIVE DRIVER réglé et adapté à chacune des pompes. 
Protection contre le manque d’eau. Prêt à l’emploi : il suffit d’ajuster la pression souhaitée. Fournie avec un réservoir 8 litres non monté.

CARATÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
P. NOM KW TENSION V 50HZ A

JET AD 132 M 1 230 6.6

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

KVC - X AD 35/120 MONO 1.1 1 x 230 10.4

P. NOM KW TENSION V 50HZ A

KVC - X AD 60/120 TRI 2.2 3 x 400 5.4

CARATÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
RÉFÉRENCE PX €  HT

Qm/h 0 1.2 1.8 3 3.6 4.2 6

H (m) 48 43 40 35 32 30 - 953025 1161.50

Qm/h 0 3 5.4 6 7.2 8.4 10.8

H (m) 47 44 40 39 35 31 19 953031 3260.50

Qm/h 3 6 7.2 8.4 10.8 12

H (m) 74 65 59 52 32 20 953026 4231.65

Groupe pompes montées sur châssis avec silent-bloc. Collecteurs d’aspiration et de refoulement en 
acier inox 304. 1 réservoir à diaphragme de 18 litres par pompe. Capteur de pression analogique 
monté sur refoulement + manomètre. Vannes d’isolement et clapets antiretour.
Commandé et protégé par armoire électrique IP55 : commande des pompes par capteur de 
pression analogique. Inversion automatique de démarrage des pompes. Sectionneur général de la 
ligne d’alimentation. Circuit de commande basse tension 24v. Bornes pour raccordement manque 
d’eau par contact sec. Fusibles et protection thermique électronique. Voyants sous-tension, marche, 
défaut alarme.

Caractèristiques hydrauliques disponibles : 1 à 39 m³/h, 1 à 10 bars (nous consulter)
Pompes monophasées ou triphasées, de 0.55 à 3 kw.

GROUPE MULTIPOMPES 2/3 KV(C)

Groupe pompes montées sur châssis avec silent-bloc. Collecteurs d’aspiration et de refoulement 
en acier inox 304. Vannes d’isolement et clapets antiretour. Alimenté et protégé par un coffret 
électrique IP55.
L’ACTIVE DRIVER est un système intégré de contrôle d’électro-pompes à vitesse variable, qui sert à 
maintenir la pression à une valeur constante quand le débit varie. 
Chaque pompe est pilotée par un module AD. Comprend un convertisseur, capteur de pression et 
capteur de débit. Protection contre la marche à sec, ampèremétrique, surtension. Chaque module 
AD est réglé en usine et adapté aux modèles de pompes. La communication entre les modules AD 
permet la gestion et l’alternance du démarrage de pompes en fonction du débit.

Caractèristiques hydrauliques disponibles : 0.5 à 39 m³/h, 1 à 10 bars (nous consulter)
Pompes monophasées ou triphasées, de 0.55 à 3 kw.

GROUPE MULTIPOMPES A PRESSION CONSTANTE 2/3 KV(C) ACTIVE DRIVER

Groupe pompes montées sur châssis avec silent-bloc. Collecteurs d’aspiration et de                                               
refoulement en acier inox 304. 1 réservoir à diaphragme de 18 litres par pompe. 1 capteur de pression  
analogique par pompe monté sur refoulement. Vannes d’isolement et clapets antiretour. Alimenté 
et protégé par un coffret électrique IP55.
Le variateur MCE est un système intégré de contrôle d’électropompes à vitesse variable, qui sert à 
maintenir la pression à une valeur constante quand le débit varie. 
Chaque pompe est pilotée par un variateur MCE. Protections contre la marche à sec, ampèremétrique, 
surtension. Protection antiblocage et antigel. Chaque variateur MCE est réglé en usine et adapté 
aux modèles de pompes. La communication entre les modules AD permet la gestion et l’alternance 
du démarrage de pompes en fonction du débit.

Caractèristiques hydrauliques disponibles : 4 à 87 m³/h, 3 à 13 bars (nous consulter)
Pompes monophasées ou triphasées, de 2.2 à 11 kw.

GROUPE MULTIPOMPES A PRESSION CONSTANTE 1/2/3 NKVE MCE

GROUPE À VARIATION DE VITESSE
Étude sur demande.
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RÉSERVOIRS PRESSION
Vase à pression à vessie interchangeable pour eau froide. Pression maximale : 10 bars - Pression d’épreuve : 15 bars (réservoir éprouvé unitairement en usine). Pression de charge 
de la vessie : de 1.5 à 2.5 bars. Prise manomètre à partir de 100 litres. Réservoir haute pression (16 bars) sur demande. Conformité norme CE 97-23 / ACS / WRAS.

RÉSERVOIRS ACIER 10 BARS
Q06 - Réservoir horizontal. Livré stable sur pieds avec support de pompe.

H mm L mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

25 L 290 411 1” M 5.2 954015 63.65
60 L 410 680 1” M 15.3 954017 159.60
80 L 480 690 1” M 17.5 954019 217.15
100 L 480 780 1” M 19 954021 256.55
200 L 580 1075 1”1/2 M 44 954023 532.80
300 L 660 1230 1”1/2 M 55 954025 616.10

H

L

H

H1

Q06 - Réservoir vertical. Livré stable sur pieds de 60 à 100 litres.
Ø mm H mm H1 mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

60 L 380 850 170 1” M 14.8 954016 159.60
80 L 450 850 153 1” M 17.5 954018 217.15
100 L 450 930 153 1” M 21 954020 256.55
200 L 550 1285 210 1”1/2 M 47 954022 467.65
300 L 630 1415 188 1”1/2 M 61 954024 544.40
500 L 750 1610 188 1”1/2 M 88 954026 952.45
750 L ¤ 750 2125 150 1”1/2 M 143 954027 2772.45
1000 L ¤ 850 2150 120 1”1/2 M 209 954028 4755.10

RÉSERVOIRS INOX 10BARS
Q06 - Réservoir horizontal. Idéal zone littorale et ambiance agressive.

Q06 - Réservoir vertical. Idéal zone littorale et ambiance agressive.

H

L

H mm L mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

25 L 290 485 1” M 4.6 954029 183.80
60 L 410 640 1” M 13.2 954031 621.15
100 L 480 730 1” M 17.8 954033 945.35

Ø mm H mm H1 mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

60 L 380 880 170 1” M 14.5 954030 621.15
100 L ¤ 450 930 153 1” M 18.4 954032 945.35 H

H1

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RÉSERVOIRS ACIER ET INOX
J03 - Pièces détachées.

25 L 60 L 80 L 100 L SRM* 100 L ARM* 200 L 300 L 500 L 1000 L
RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT RÉF PX €  HT

VESSIE EPDM 954101 15.30 954102 80.60 954102 80.60 954103 121.40 954104 121.40 954105 195.85 954106 297.85 954107 497.80 - -

BRIDE INF. INOX 954201 35.70 954201 35.70 954201 35.70 954201 35.70 954201 35.70 954202 118.05 954202 118.05 954203 207.60 954203 207.60

BRIDE SUP. INOX 954204 74.10 954204 74.10 954204 74.10 954204 74.10 954204 74.10 954205 79.80 954205 79.80 954206 95.65 954206 95.65
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Réservoir à Diaphragme – 10 bars  en acier peint. Température max 90°, prégonflé 1.9 bars. Sans entretien une fois installé. 

H

H1

GAMME RÉSERVOIR DIAPHRAGME - CHALLENGER

Ø mm H mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

60 L 389 424 1" M 11.4 954301 264.60
100  L 430 475 1" M 19.2 954303 426.60

Ø mm H mm FILETAGE RACCORD POIDS kg RÉFÉRENCE PX €  HT 

60 L 389 620 1" F 11.8 954311 256.50
100 L 430 804 1" F 19.1 954313 405.00
200 L 533 1030 1"1/4 F 38.1 954315 710.10
310 L 533 1500 1"1/4 F 52.9 954317 972.00
450 L 660 1529 1"1/4 F 80.8 954318 1398.60

Q06 - Réservoir à Diaphragme horizontal.

Q06 - Réservoir à Diaphragme vertical.

H

L

FLEXIBLES EAU FROIDE ET ACCESSOIRES
Tresse en fil inox AISI 304. Raccords en laiton nicklé. Douille de sertissage en alu anodisé. Pression de service : ¾", 1", 1"¼ : 10 bars - 1"½ et 2” : 6 bars.

Q05 - Flexible eau froide sans coude. Q05 - Flexible eau froide avec coude.
RÉFÉRENCE PX €  HT 

3/4” MF x 500 mm 955038 12.60
3/4” MF x 1000 mm 955039 17.70
1” MF x 500 mm 955040 18.90
1” MF x 700 mm 955063 25.20
1” MF x 1000 mm 955041 27.8
1”1/4 MF x500 mm 955042 35.3
1”1/4 MF x 1000 mm 955043 45.4
1”1/2 MF x 500 mm 955044 56.8
1”1/2 MF x 700 mm 955064 63.1
1”1/2 MF x 1000 mm 955045 77.0
2” MF x 500 mm 955046 83.3
2” MF x 1000 mm 955047 116.1

RÉFÉRENCE PX €  HT 
1”MF x 500 mm 955048 26.50
1”MF x 700 mm 955065 30.30
1”1/4 MF x 700 mm 955049 45.40

ACCESSOIRES DIVERS
Q05 - Raccord,  anti-bélier.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

RACCORD 1" LONG 5 VOIES 955050 8.15
ANTI BELIER ½" M 51AB001600J 38.60

CONTACTEURS MANOMÈTRIQUES BIPOLAIRES 230 V
Q05 - FSG 2 : Raccord ¼" F. Pas de prise mano. FSG 2 / ME : Avec sécurité manque d’eau. Raccord ¼ "F. Pas de prise mano.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

FSG 2 955011 17.90
FSG 2 / ME 955012 39.45

CONTACTEURS MANOMÈTRIQUES TRIPOLAIRES 240/400 V
Q05 - Caractéristiques communes : puissance d’emploi maximale en Mono 240 V : 1.5 kW. Tri 400 V : 4 kW.  Ø raccord : 1/2” F adapté à l’orifice 1/2” M du réservoir à vessie.   
Ø prise mano : 1/4” F. Utilisation : de 0 à 70°C. XMP 06 PM : Limite de déclenchement à 6 bars. Ecart minimum à 0.6 bar. Réglages usine 2 à 3.5 bars. XMP 12 PM : Bi/tripolaire, 
prise mano, interrupteur M/A. Limite de déclenchement à 12 bars. Ecart minimum à 1 bar. Réglages usine : 4 à 6 bars.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

XMP 06 PM 955002 31.40
XMP 12 PM 955003 32.90

KIT AUTOMATISME POUR RÉSERVOIR
Q05 - Contacteur mano + sécurité manque d’eau + levier de réarmement + manomètre + clapet anti-retour. Pour réservoir de 8 à 60 litres. Raccordement 1”. 
Pour pompe mono 1 cv max.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

KIT D’AUTOMATISME 955005 127.70
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KIT D’ASPIRATION
Q05 - Kit domestique et professionnel.

CRÉPINE LONGUEUR RÉFÉRENCE PX € HT

KIT DOMESTIQUE Ø 22 - 1" PLASTIQUE 7 m 955008 27.10
KIT PROFESSIONNEL Ø 25 - 1" LAITON 7 m 955074 39.78
KIT PROFESSIONNEL Ø 32 - 1” & 1”1/4 EUROPA LAITON 7 m 955010 101.35
KIT PROFESSIONNEL Ø 50 - 1”1/2 & 2” EUROPA LAITON 7 m 955066 185.74

INTERRUPTEUR DE NIVEAU
Q05 - Flotteur FINDER

Q05 - MICROSTART : 8A - 250V - IP68

FONCTION NB DE FIL RÉFÉRENCE PX € HT 

FLOTTEUR DE NIVEAU 5 m - 3 FILS Vidange/Remplissage 3 955001 23.75
FLOTTEUR DE NIVEAU 10 m - 3 FILS Vidange/Remplissage 3 955077 34.35
FLOTTEUR DE NIVEAU « POIRE» 10 m - 3 FILS Vidange/Remplissage 3 955058 79.60

FONCTION NB DE FIL RÉFÉRENCE PX € HT 

MICROSTART VR 10 m (1) Vidange/Remplissage 3 955099 47.30
MICROSTART VS PRISE NF 5 m (2) Vidange 3+Terre 955078 78.70

DÉTECTEUR DE NIVEAU
Q05 - Electrode de niveau : Pour coffret de protection manque d’eau. Câble : Spécial électrode 1 x 1.5 mm2. Qualité alimentaire.

RÉFÉRENCE PX € HT 

ÉLECTRODE PLAST 955022 15.80
ÉLECTRODE INOX 955080 60.90
SONDE EAUX CHARGÉES OU SALLÉE 955100 21.65
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D’EAU 955096 33.00

Gamme de raccords à compression pour tube PVC souple piscine, balnéo. Aspiration / refoulement. Voir page 131.

CABLE ÉLECTRIQUE IMMERGEABLE
C05B - Gaine polychlorure de vinyle spécial. Qualité alimentaire pour eau potable. Température max. : 40°C. Immersion permanente.

RÉFÉRENCE PX € HT 

4 X 1.5 mm2 / (m) 955029 5.15
4 X 2.5 mm2  / (m) 955030 6.50
4 X 4 mm2 / (m) 955031 10.60
4 X 6 mm2 / (m) 955051 12.90
CÂBLE DE SONDE (m) 955023 2.05

JONCTION ÉTANCHE CABLE IMMERGEABLE
Q05 - Système résine. Livré avec 4 connecteurs pour câbles de 4 x 1.5 à 4 x 4 mm².

RÉFÉRENCE PX € HT 

JONCTION ÉTANCHE 955032 26.85

FICHE MÂLE 230 V CÂBLE
Q05 - Fiche mâle 230 volts + 3 m de câble 3 x 1.5 mm².

RÉFÉRENCE PX € HT 

FICHE MÂLE 230 V + 3 m CÂBLE 955054 14.60

 (1)  (2)
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RELAIS HYDRAULIQUE TEKNOSTOP 
Q05 - Arrête le moteur et protège la pompe en cas de manque d’eau et de surcourant. Alimentation 230V. Courant du moteur de la pompe min. 3 A, max. 8 A. 

RÉFÉRENCE PX € HT 

TEKNOSTOP 955062 79.35

PROTECTIONS POMPE SUR PRISE
Q05 - Le boîtier HDS mono protège toutes les pompes de surface monophasées et groupes de surpression de 2.5 à 10 A contre le manque d’eau.
Pour redémarrer, il suffit de débrancher et de rebrancher le boitier.

RÉFÉRENCE PX € HT 

HDS 2.5 À 6.5 A 955007 117.50
HDS 6.5 À 10 A 955009 216.00

ACTIVE DRIVER +
Q05 - L’ACTIVE DRIVER se décline en 5 modèles mono et triphasés pour piloter des pompes de surface et immergées, équipées de moteur Mono ou Triphasé. Avec les 2 modèles d’ACTIVE DRIVER 
M/T, le moteur de la pompe doit être Triphasé 230V (branchement Triangle pour une pompe de surface, moteur spécifique Tri 230V pour une pompe immergée).Chaque module ACTIVE DRIVER+ 
doit être paramètré par un installateur professionnel et adapté au modèle de la pompe et à l’installation. Lorsque l’ensemble POMPE + ACTIVE DRIVER est prêt à l’emploi, il suffit d’ajuster la 
pression souhaitée. Aspiration M 1"1/4, refoulement F 1"1/2. Fournie avec un réservoir 8 litres non monté. Tableau des caractéristiques sur demande.

ALIM. A.DRIVER ALIM.
POMPE

PUISSANCE MAX. 
POMPE KW MAX A RÉGLAGE PRESSION 

BAR RÉFÉRENCE PX € HT 

ACTIVE DRIVER M/M +1-1 ¤ 1 x 230 V 1 x 230 V 1.1 8.5 1 - 6 955024 719.50
ACTIVE DRIVER M/T+ 1-0 ¤ 1 x 230 V 3 x 230 V 1 4.7 1 - 9 955025 1085.50
ACTIVE DRIVER M/T+ 2-2 ¤ 1 x 230 V 3 x 230 V 2.2 10.5 1 - 15 955026 1483.10
ACTIVE DRIVER T/T + 3-0 ¤ 3 x 400 V 3 x 400 V 3 7.5 1 - 15 955027 2385.70
ACTIVE DRIVER T/T+  5-5 ¤ 3 x 400 V 3 x 400 V 5.5 13.3 1 - 15 955028 2953.70

KIT KEASYFOR 
Q05 - Kits complets pour installation de pompage (puits ou forages) comprenant 1 variateur de vitesse + 1 réservoir 24l + manomètre + raccords + support mural. Fonctionnement  régulation du débit 
variable à pression constante, commande démarrage et arrêt pompe à l’ouverture et fermeture des vannes. Mise en place facile, peu d’encombrement. Protection pompe marche à sec et sur intensité, idéal 
dans petit local technique. Puissance max 1.5 KW. Intensité max 7.5A.  Attention : alimentation du variateur en Mono 230v et branchement pompe en triphasé : 3 x 230V, nous consulter pour branchement.

  ENTRÉE/SORITE DÉBIT MAX RÉFÉRENCE PX € HT 

KEASYFOR 32-24 PET 32X1 ‘’F 4 m3/h 955203 1212.30
KEASYFOR 40-24 PET 40X1’’1/4F 8 m3/h 955204 1263.60

(1)

BOITIERS DE CONTRÔLE HYDRO-ÉLECTRIQUE
Q05 - MONDIAL PRESS : Tension 230V, puissance maximale 1.1 kw- 6A. Entrée/sortie 1"M. Pression minimale de service : 3.5 Bars, max. : 8 Bars. CONTROL PUMP : Tension 230 V, 
puissance max. 1.5 kW - 8 A. Entrée 1"M / Sortie 1"F - IP 65. PRESSCONTROL WT : Câblé avec prise 230 V, puissance max. 1.5 kW - 8 A. Entrée / Sortie 1" mâle - IP 65. MASSCONTROL 
: Tension 230 V, puissance max. 2.2 kW - 16 A. Entrée / Sortie 1"1/4 M- IP 65.

RÉFÉRENCE PX € HT 

MONDIAL PRESS (1) 955059 93.60
PRESSCONTROL WT (2) 955061 122.10
MASSCONTROL (3) 955079 172.00

(2) (3)



184

PO
M

PA
G

E
POMPAGE / Accessoires / Électriques

RELAIS
Q05 - Relais de contrôle de niveau 16A. Fonction vidange et remplissage sélectionnable.
Contrôle d’un seul ou de deux niveaux min/max. Sensibilité réglable.

PUISSANCE MAX RÉFÉRENCE PX € HT 
RELAIS 10A / 2 CONTACTS 24VAC - 81REOOOOOOC 28.15
RELAIS 7A / 4 CONTACTS 24VAC - 81RE24V7AOC 31.45
RELAIS 7A  / 4 CONTACTS 230VAC - 81RE230V7AC 34.35
RELAIS CONTROLE DE NIVEAU 230V - 955095 85.55
RELAIS D/POMPE MONO PSR 22 HUNTER 2.2 KW 81HURDPM00O 114.00
RELAIS D/POMPE MONO/TRI PSR 53 HUNTER 5.6 / 7.5 KW 81HURDPT00O 290.00

DISJONCTEURS MOTEURS MAGNETO-THERMIQUE
Q05 - Disjoncteur GV2M. Coffret IP 55. Application domestique et industrielle. Commande et protection des moteurs. Connectique bornes à ressort, vis étrier.

CoffretDisjoncteur

RÉFÉRENCE PX € HT 
DISJONCTEUR 1 - 1.6 A / GV2ME06 955084 54.65
DISJONCTEUR 1.6 - 2.5 A / GV2ME07 955085 54.65
DISJONCTEUR 2.5 - 4 A / GV2ME08 955086 54.65
DISJONCTEUR 4 - 6.3 A / GV2ME10 955087 54.65
DISJONCTEUR 6 - 10 A / GV2ME14 955088 69.15
DISJONCTEUR 9 - 14 A / GV2ME16 955089 62.90
DISJONCTEUR 13 - 18 A / GV2ME20 955090 62.90
COFFRET IP 55 / GV2MEC02 955091 17.35

CONDENSATEURS
Q05 - Condensateurs à cosses. Pour pompe monophasée. À cosses double Fast-On.

Q05 - Condensateurs à fil. Pour coffret de pompe monophasée.

PUISSANCE
POMPE CV

PUISSANCE
POMPE KW

INTENSITE 
A

CAPACITE
µF RÉFÉRENCE PX € HT 

CONDENSATEUR À COSSES 16µF 0.5 0.37 4 16 955101 6.45
CONDENSATEUR À COSSES 20µF 0.75 0.55 5 20 955102 7.30
CONDENSATEUR À COSSES 30µF 1 0.75 7 30 955103 8.95
CONDENSATEUR À COSSES 40µF 1.5 1.1 9 40 955104 11.40
CONDENSATEUR À COSSES 50µF 2 1.5 12 50 955105 13.40
CONDENSATEUR À COSSES 60µF 2.5 2 14 60 955106 15.95
CONDENSATEUR À COSSES 70µF 3 2.2 16 70 955107 16.25

PUISSANCE
 POMPE CV

PUISSANCE
 POMPE KW

INTENSITE 
A

CAPACITE
µF RÉFÉRENCE PX € HT 

CONDENSATEUR À FILS 16µF 0.5 0.37 4 16 955068 8.65
CONDENSATEUR À FILS 20µF 0.75 0.55 5 20 955069 9.80
CONDENSATEUR À FILS 30µF 1 0.75 7 30 955070 11.40
CONDENSATEUR À FILS 40µF 1.5 1.1 9 40 955071 13.70
CONDENSATEUR À FILS 50µF 2 1.5 12 50 955072 16.25
CONDENSATEUR À FILS 60µF 2.5 2 14 60 955094 17.60
CONDENSATEUR À FILS 70µF 3 2.2 16 70 955073 19.15

RELAIS DE PROTECTION 
Q05 - Relais tripolaire de protection thermique, compensés et differentiels.

RÉFÉRENCE PX € HT 
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 1-1.6A 955120 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 1.6-2.5A 955121 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 2.5- 4 A 955122 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 4 - 6 A 955123 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 5.5- 8 A 955124 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 7 - 10 A 955125 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 9 - 13 A 955126 50.50
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 12- 18 A 955127 55.70
RELAIS THERMIQUE TRIPOLAIRE 17- 25 A 955128 55.70

COFFRET HORLOGE
C05 - Horloge de programmation journalière. Etanche IP 67. Tension 230 V (protection par disjoncteur magneto-thermique 4 - 6.3 A).

ALIM. INTER. PROG RÉSERVE DE MARCHE RÉFÉRENCE PX € HT
HORLOGE MEC 24H 230 VAC 30 min 70 h 955093 81.40
HORLOGE DIGIT 7J 230 VAC 1 min 6 ans 955092 114.40
COFFRET HORLOGE MECA 24H 230 V / 380V 15 mn Non 904017 183.40
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COFFRETS DE PROTECTION
Les coffrets de protection et gestion de pompe permettent le contrôle de tout type de pompe de surface ou immergée. Protection contre la marche à sec par flotteur, électrodes de 
niveau min. et max. ou sans électrode. Réarmement aprés temporisation. Protection thermique contre les surintensités et sous-intensités, seuils réglables.
Commande extérieure par contact sec ou tension 6 à 400V.  IP56.

COFFRET DE PROTECTION ET DE GESTION SÉRIE ECO-PUMP
Q05 - ECO PUMP MONO : Pour pompe Mono 230 V jusqu’à 1.5 kW. Réglable de 0 à 12A. Réarmement après manque d’eau programmable de 3 à 240 min.
ECO PUMP TRI : Pour pompe tri 400 V jusqu’à 7.5 kW. Réglable de 0 à 16A. Réarmement après manque d’eau programmable de 3 à 240 min.

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT 

ECO PUMP MONO 230 V 955097 1 184.95

ECO PUMP TRI 400 V 955098 1 233.30

COFFRET DE PROTECTION ET DE GESTION SÉRIE VIGELEC-V
Q05 - VIGILEC  V1M 1 MONO : Pour pompe Mono 230 V jusqu’à 2.2 kW. Réglable de 0 à 18 A. Réarmement après manque d’eau fixe 15 min.
VIGILEC V1N MONO ET TRI : Pour pompe Mono 230 V (max 1.5 kW) ou tri 400 V (max 5.5 kW), réglable de 0 à 12 A. Réarmement après manque d’eau fixe 15 mn.
VIGILEC V10 PLUS MONO ET TRI : Pour pompe Mono 230 V (max 1.5 kW) ou tri 400 V (max 5.5 kW), réglable de 0 à 12A. Réarmement après manque d’eau programmable. Commande 
extérieure inversable NO/NF. Sortie auxiliaire (250V/2A) programmable.

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT 

VIGILEC 1  V1N  MONO 230 V 955019 1 235.25

VIGILEC 2  V1N  MONO / TRI 230 V / 400 V 955018 1 346.20

VIGILEC V10 PLUS  MONO / TRI 230 V / 400 V 955067 1 426.00

COFFRET DE PROTECTION ET DE GESTION SÉRIE VIGELEC ZÉRO
Q05 - VIGILEC ZÉRO PLUS MONO : Pour pompe mono 230V jusqu’à 2.2 kW. Réglable de 0 à 18 A. Réarmement après manque d’eau programmable de 0 à 120 min.
(prévoir condensateur si pompe non équipée).
VIGILEC ZÉRO PLUS TRI : Tri 400 V jusqu’à 7.5 kW. Réglable de 0 à 18 A. Réarmement après manque d’eau programmable de 0 à 120 min.

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT 

VIGILEC ZERO PLUS MONO 230 V 955082 1 254.10

VIGILEC ZERO PLUS TRI 400 V 955076 1 254.10

COFFRET DANAÏDE
Q05 - DANAÏDE : Permet la gestion temporisée d’un niveau d’eau (piscines, bassins, fontainerie etc.), par l’intermédiaire d’une électrode.
 Ce dispositif peut commander une pompe, une électro-vanne, une alarme etc. sur une sortie 24 V ou contact sec (max 230V/5A).

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT

DANAÏDE  MONO 230 V 955083 1 418.50

COFFRET DE SURPRESSION
Q05 - VIGILEC V1ZS : Réglage de 0 à 18A. Afficheur numérique. Commande par capteur de pression (fourni).2 mètres de câble inclus.Réglage enclenchement/déclenchement à 
0.1 bars près.

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT

VIGILEC V1ZS   MONO 230 V 955110 1 405.50

VIGILEC V1ZS  TRI 400 V 955111 1 405.50

COFFRET PROTEC 2
Q05 -  Utilisable en mono 230V ou tri 400V. Assure la commande d’une pompe. Protège la pompe contre les surintensités 
et le manque d’eau (si associé à un interrupteur à flotteur ou électrode). Redémarrage manuel. Visualisation par diodes. 
Utilisation bi-tension Mono 230 V ou Tri 400 V pour pompe de surface , de relevage ou immergées de 1 à 10 A. - (4 kW en Tri 
400 V - 1.1 kW en Mono 230 V.

TENSION RÉFÉRENCE COL PX € HT

PROTEC 2  MONO / TRI 230 V / 400 V 955020 1 320.20


