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ASPERSION / Micro aspersion / Asperseurs sur pique

K09  - Minijet non réglable, Varijet et Downspray

K09  - Vari-Rotor spray + vanette (portée réglable). Hauteur du piquet fixe de 30 cm ou piquet réglable de 30 à 55 cm ou de 50 à 75 cm.

ENSEMBLE MINIJET, VARIJET ET DOWNSPRAY

ENSEMBLE JARDIN - VARI-ROTOR SPRAY

Ensemble Downspray Ensemble VariJet
réglable 50 à 75 cm

Ensemble
Varijet 40 cm

Ensemble VariJet
réglable 30 à 55 cm

H cm PORTÉE m DÉBIT l/h RÉFÉRENCE PX €  HT

ENSEMBLE DOWNSPRAY 360° 30 0.5 - 0.6 20 - 35 50ANDO3600L 2.84

ENSEMBLE MINIJET NON RÉGLABLE 90° 40 1.1 - 1.7 25 à 43 50MINI090NK 1.94

ENSEMBLE MINIJET NON RÉGLABLE 180° 40 1 - 1.5 48 à 88 50MINI018NK 1.94

ENSEMBLE MINIJET NON RÉGLABLE 360° 40 1.2 - 1.6 62 à 113 50MINI36NRK 1.94

ENSEMBLE VARI-JET 90° 40 0 - 3.3 0 - 130 50MINI0900C 2.58

ENSEMBLE VARI-JET 180° 40 0 - 3.4 0 - 130 50MINI1800K 2.58

ENSEMBLE VARI-JET 360° 40 0 - 3.6 0 - 130 50MINI3600L 2.58

VARIJET 90° SPIKE 30 - 55 réglable 30 à 55 0-  3 0 - 120 50VAR55090 3.27

VARIJET 180° SPIKE 30 - 55 réglable 30 à 55 0-  3 0 - 120 50VAR55180 3.27

VARIJET 360° SPIKE 30 - 55 réglable 30 à 55 0 - 3.5 0 - 120 50VAR55360 3.27

VARIJET 90° SPIKE 50 - 75 réglable 50 à 75 0 - 3 0 - 120 50VAR75090 4.08

VARIJET 180° SPIKE 50 - 75 réglable 50 à 75 0 - 3 0 - 120 50VAR75180 4.08

VARIJET 360° SPIKE 50 - 75 réglable 50 à 75 0-  3.5 0 - 120 50VAR75360 4.08

Ensemble
Minijet 40 cm

(1) (2) (3) (4) (5)

H PIC cm DÉBIT l/h PORTÉE m RÉFÉRENCE PX €  HT

ENSEMBLE SPECTRUM 40 cm (1) 40 0 à 90 0 à 2 50ANSP3000 2.90

ENSEMBLE SIMIJET JARDIN V2.0 40 cm (2) 40 70 2.4 à 3.2 50SIENSJ00K 3.11

ENSEMBLE VARI-ROTOR SPRAY SPIKE 30 cm (3) 30 0 à 120 0 à 4 50VARIROT0L 3.26

VARI-ROTOR SPRAY SPIKE 30-55 cm (4) réglable 30 à 55 0 à 120 0 à 4.5 50VAR55ROT 3.97

VARI-ROTOR SPRAY SPIKE 50-75 cm (5) réglable 50 à 75 0 à 120 0 à 5 50VAR75ROT 4.72
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ASPERSION / Micro aspersion / Accessoires

K09  - Micro-asperseur 90°, 180° ou 360°. Base filetée 4 mm. Pression de fonctionnement : 1 à 2 bars.

MINIJET NON RÉGLABLE

DÉBIT PORTÉE RÉFÉRENCE COL CDT PX € HT 

MINIJET 90° (x100)        25 à 43 (l/h) 1.1 - 1.7 m 40MI3S0000J 1 Sachet 15.66

MINIJET 180° (x100)        48 à 88 (l/h) 1 - 1.5 m 40MI1S0000J 1 Sachet 15.66

MINIJET 360° (x100)      62 à 113 (l/h) 1.2 - 1.6 m 40MI2S0000J 1 Sachet 15.66

MINIJET STRIP 2 X 20° (x100) 22 à 56 (l/h) 1.3 - 2.9 m 40MISTRIPSJ 1 Sachet 42.03

MICROJET BRUMISATION MIST (x100) 13 à 28 (l/h) 0.5 m 40MIBRUMS0J 1 Sachet 42.03

90° 180° 360°

2x20° MIST

K09  - Micro-asperseur 90°, 180° ou 360°. Base filetée 4 mm. Pression de fonctionnement : 0.5 à 2.5 bars. Sortie 18 trous pour le 360°. 

VARIJET RÉGLABLE (AVEC VANNETTE)

90° 180° 360°

DÉBIT PORTÉE RÉFÉRENCE COL CDT PX € HT 

VARIJET 90° (x50) 0 à 130 (l/h) 0 - 2.9 m 40MIR3S000C 1 Sachet 41.66

VARIJET 180° (x50) 0 à 130 (l/h) 0 - 3 m 40MIR2S000C 1 Sachet 41.66

VARIJET 360° (x50) 0 à 130 (l/h) 0.4 - 1 m 40MIR1S000L 1 Sachet 41.66

K09  - Mini sprinkler plein cercle. Base filetée 4 mm. Pression de fonctionnement 1 à 2 bars pour le rouge et le noir / 1 à 1.5 bars pour le bleu.

ROTOR SPRAY

DÉBIT PORTÉE RÉFÉRENCE COL CDT PX € HT 

ROTOR SPRAY (x50) 38 à 46 (l/h) 2.6 - 2.7 m 50ANRS1S00K 1 Sachet 46.23

ROTOR SPRAY (x50) 61 à 88 (l/h) 2.4 - 3.2 m 50ANRS2S00K 1 Sachet 46.23

ROTOR SPRAY (x50) 85 à 120 (l/h) 3.2 - 4 m 50ANRS0S00L 1 Sachet 46.23

VARI ROTOR SPRAY +VANNETTE (x25) 0 à 120 (l/h) 0 - 4 m 50ANVRSS00L 1 Sachet 42.03

ROTOR SPRAY INVERSE (x50) 61 à 88 (l/h) 2 - 3 m 50ANRSI1S0L 1 Sachet 46.23

K09  - Piques et supports pour le montage des microjets. Prémontage pour asperseur base filetée 4 mm.

PIQUES DE MONTAGE MICROJETS

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

PIQUE PLAST. 30 cm + TUBING 40 cm + TÉTINE (1) 50ANP30000L 1 / 100 2.26

PIQUE PLAST. 40 cm + TUBING 70 cm + TÉTINE (2) 50ANP40000L 1 /100 2.36

ALLONGE RIGIDE 30 cm + ADAPT. FILETÉ 4 mm (3) 50ANAA0000L 1 / 100 0.43

PIQUET ASTA 30 cm (4) 50ANAP0300L 1 0.68

PIQUET ASTA 50 cm (5) 50ANAP0500L 1 1.53

PIQUE PLASTIQUE 40 cm (6) 50PIP04000K 1 0.44

SUPPORT MINIJET 4 X 6 (x100) (8) 50SUPM1S00J 1 23.09

ADAPTATEUR 4 mm X 1/2” F (9) 50ANA40000L 1 / 25 0.48

PIQUE GALVA 6 mm / 60 cm  - (E03) (7) 50PI006010K 1 0.86

PIQUE GALVA 6 mm / 120 cm  - (E03) (7) 50PI120000K 1 1.50
(1) (2) (3) (4) (5) (7)

(9)

NO
N C

OM
PR

IS

(6)

(8)

K09  - Système microjet idéal pour l’arboriculture et l’horticulture. Base filetée 4 mm. Pression de fonctionnement de 0.5 à 2.5 bars.

FRAME-JET

DÉBIT PORTÉE RÉFÉRENCE COL PX € HT 

FRAME-JET A 360°x12 16 à 37 (l/h) 1.5 - 3 m 50ANMA0000K 1/1000 0.53

FRAME-JET B BUTTERFLY 16 à 37 (l/h) 1.8 - 3.6 m 50ANMB0000K 1/1000 0.53

FRAME-JET E 360° x22 16 à 37 (l/h) 1.1 - 1.9 m 50ANME0000K 1/1000 0.53

FRAME-JET R RECTANGULAR 16 à 37 (l/h) 0.7- 1 m 50ANMR0000K 1/1000 0.53

A 360° x12 B Butterfly 8 Jets

E 360° x22 Jets R Rectangular
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DÉBIT l/h) À 3 BARS Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

COOLNET PRO 2T 055 5.5 x 2 0.51 40CO2TO550E 50 3.09

COOLNET 4T 055/3B + CLAPET 5.5 x 4 3.0 /1.5 BARS 40CO4T5530E 50 7.62

COOLNET 4T075/3B + CLAPET 7.5 x 4 3.0 /1.5 BARS 40CO4T7530E 50 7.62

COOLNET  4T 055/4B + CLAPET 5.5 x 4 4.0 /1.8 BARS 40CO4T5540E 50 7.62

E03  - Brumiseur statique, tête en bas, idéal pour le refroidissement, l'humidification, la gestion climatique des serres et bâtiments fermés.  
Pression recommandée : 4 Bars - Filtration recommandée : 55µ.  Émetteur sans pont. Finesse des gouttes : 60µ. 
Embase cônique mâle permettant le montage direct ou en pendulaire (conseillé). Clapet anti-vidange fortement recommandé. Utilisation pour refroidissement 
et hygrométrie pour les cultures montantes (tomates). Utilisation pour refroidissement et hygrométrie pour les cultures classiques.

COOLNET PRO 2 TÊTES ET 4 TÊTES

E03  - Micro-asperseur rotatif sans pont, tête en bas, idéal pour l'irrigation des 
cultures sous serres, tunnels et multi-chapelles. 
Excellente uniformité. Pression recommandée : 2 à 3 Bars. / Filtration 
recommandée : 130µ.  Embase Conique mâle permettant le montage direct ou 
en pendulaire (conseillé). Clapet Anti-Vidange recommandé. Débit de 50 à 200 
l/h.  3 turbines au choix : SR Trajectoire basse / FLT Jet plat / LR Trajectoire haute. 
Configuration de montage en fonction des serres : nous consulter.

SPINNET

BUSE DÉBIT l/h 
À 2.5 BARS Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

SPINNET SR 
TURBINE 
BLEUE

50 6.5 40SPIS0100E 100 2.43

90 6.5 40SPIS0200E 100 2.43

120 7 40SPIS0300E 100 2.43

160 7 40SPIS0400E 100 2.43

200 7 40SPIS0500E 100 2.43

SPINNET 
FLT 
TURBINE 
GRISE

90 8.5 40SPIF0100E 100 2.43

120 9 40SPIF0200E 100 2.43

160 9 40SPIF0300E 100 2.43

200 9 40SPIF0400E 100 2.43

SPINNET LR 
TURBINE 
VERTE

90 8.5 40SPIL0100E 100 2.43

120 9 40SPIL0200E 100 2.43

160 9 40SPIL0300E 100 2.43

200 9.5 40SPIL0400E 100 2.43

E03  - Micro-émetteur à aiguille vibrante, tête en bas, idéal pour l'irrigation des tables 
de culture. Pression recommandée : 3 Bars. Filtration recommandée : 130µ. Excellente 
uniformité. Autonettoyant. Embase cônique mâle permettant le montage direct ou en 
pendulaire (conseillé). Clapet anti-vidange recommandé.

VIBRONET

DÉBIT l/h À 3 BARS Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VIBRONET 040 39.7 4 40VIB04000E 100 2.36

ASPERSION / Micro aspersion / Serres
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ASPERSION / Micro aspersion / Serres

E03  - Ce système de réduction de débit permet de modifier la courbe de pluviométrie des asperseurs SPINNET. Limite l 'effet brouillard et augmente la taille des gouttes. 
Améliore l'uniformité de l'arrosage sous tunnel. Il réduit également la portée du SPINNET de 50 cm à 3 m selon le modèle.

RÉDUCTEUR ET STABILISATEUR DE DÉBIT : SYSTÈME SD

RÉDUCTION DU DÉBIT l/h RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

SD 90/50 90 à 50 40SD905000E 100 0.32

SD 120/70 120 à 70 40SD120700E 100 0.32

SD 160/90 160 à 90 40SD160900E 100 0.32

SD 200/120 200 à 120 40SD200120E 100 0.32

E03  - Montage PE, PVC ou CPC.

ACCESSOIRES DE MONTAGE PENDULAIRE

RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

JONCTION TÊTE DE VIPÈRE X CÔNIQUE F 40NETV0000E 100 0.13

JONCTION TÊTE DE VIPÈRE X CÔNIQUE M 40NETVM000E 100 0.13

JONCTION 3/8" M X CÔNIQUE F 40NEM03800E 100 0.28

JONCTION 1/2" M X CÔNIQUE F 40NEM02100E 100 1.68

E03  - Raccords avec système cônique pour montage et démontage facile.
Le prémontage pendulaire est composé d'un embout cônique mâle / tête de vipère en haut.
PE gris clair de 30 ou 60 cm - un stabilisateur 50 g - un embout cônique femelle x tête de vipère en bas.
• Pour un raccordement sur tube PE BD 4 Bars : Prémontage pendulaire + jonction TV x cônique F.
• Pour un raccordement sur tube PVC : Prémontage pendulaire + jonction 3/8"M x cônique F + cuvette.
• Pour un raccordement sur CPEC : Prémontage pendulaire + jonction 1/2"M x cônique F.

PENDULAIRE

RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

PRÉMONTAGE PENDULAIRE UNIVERSEL NET 30 cm  MONTAGE CÔNIQUE 40NEPU3000E 100 2.21

PRÉMONTAGE PENDULAIRE UNIVERSEL NET 30 cm MONTAGE TV 40NEPU30TVE 100 2.21

PRÉMONTAGE PENDULAIRE UNIVERSEL NET 60 cm MONTAGE CÔNIQUE 40NEPU6000E 100 2.43

E03  - Le clapet anti-vidange est à utiliser à chaque fois que cela est possible. Il permet de maintenir le réseau en charge et ainsi d'éviter que l'eau ne s'écoule sur les cultures à l'arrêt 
de l'arrosage. Il permet aussi une ouverture et une fermeture instantanée des asperseurs. L'embout cônique facilite le montage.

CLAPET ANTI-VIDANGE CONIQUE MF

OUVERTURE/FERMETURE BARS RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

CLAPET A-V MF 1.5 / 0.7 1.5 / 0.7 40NEC15000E 100 1.56

CLAPET A-V MF 2.0 / 0.9 2.0 / 0 .9 40NEC20000E 100 1.56

CLAPET A-V MF 3.0 / 1.5 3.0 / 1.5 40NEC30000E 100 1.56

CLAPET A-V MF 4.0 / 1.8 4.0 / 1.8 40NEC40000E 100 1.56



32

A
SP

ER
SI

O
N

E03  - Raccords avec système à baïonnette pour montage et démontage facile. 
Le prémontage pendulaire est composé de : Un embout M / Tête de vipère 5 x 7 en haut + 60 cm de conducteur PVC 5 x 7 W un embout F/ Tête de vipère 5 x 7 en bas. 
Le clapet anti-vidange LPD empêche la purge des tuyaux à la fermeture de l’arrosage.

ACCESSOIRES ASPERSEURS

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

EMBOUT F / TÊTE DE VIPÈRE 5 X 7 (1) 40NHTF0500E 100 0.41

EMBOUT M / TÊTE DE VIPÈRE 5 X 7 (2) 40NHTM0500E 100 0.41

EMBOUT F / 3/8” M (3) 40NHM03800E 100 0.96

EMBOUT F / 1/2” M (4) 40NHM02100E 100 0.96

BOUCHON M / TÊTE DE VIPÈRE 5 X 7 (5) 40NHB05000E 100 0.41

PRÉMONTAGE PENDULAIRE UNIVERSEL NAAN 30 cm (6) 40NHPU3000E 1 2.18

PRÉMONTAGE PENDULAIRE UNIVERSEL NAAN 60 cm (7) 40NHPU0000E 1 2.25

CLAPET ANTI-VIDANGE LPD MF (8) 40NHAG0000E 1 2.38

Pour un raccordement sur tube PET : prémontage pendulaire + embout F / TV 5 x 7
Pour un raccordement sur tube PVC : prémontage pendulaire + embout F / 3/8” + cuvette
Pour un raccordement sur CPEC : prémontage pendulaire + embout F / 1/2” M (6) + (7)

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)

(8)

Différents types 
d’utilisation du prémontage
pendulaire universel Naan

E03  - Idéal pour l’irrigation dans les serres. Aucune déflexion, ni angles morts. Trajectoire basse, pas d’eau au-dessus de la buse. Excellente uniformité avec une large gamme 
d’écartements. Raccords adaptés aux conduites PE ou PVC. Brevet déposé. Pression de service : 2 à 3 bars. Débit : 43 à 200 l/h. Filtration recommandée.
Buses vertes, oranges, noires, bleues : 200 µ.* Testés à 1.8 m de hauteur.

MICRO ASPERSEUR GREEN SPIN TÊTE EN BAS

COULEUR DÉBIT l/h à  2 BARS Ø MOUILLÉE m RÉFÉRENCE COL PX € HT 

GREEN SPIN 43 6.5 40NA250000E 100 1.55

GREEN SPIN 70 7.0 40NA260000E 100 1.55

GREEN SPIN 105 7.5 40NA210000E 100 1.55

GREEN SPIN 120 7.5 40NA220000E 100 1.55

GREEN SPIN 160 8.5 40NA230000E 100 1.55

ASPERSION / Micro aspersion / Serres

COULEUR DÉBIT l/h  
À 2 BARS Ø MOUILLÉE m RÉFÉRENCE COL PX € HT 

CORPS + TURBINE + BUSE Ø 1.3 mm 87 9.5 40NH110000E 100 1.44

CORPS + TURBINE + BUSE Ø 1.4 mm 103 10.0 40NH120000E 100 1.44

CORPS + TURBINE + BUSE Ø 1.6 mm 128 10.2 40NH130000E 100 1.44

CORPS + TURBINE + BUSE Ø 1.8 mm 166 10.6 40NH140000E 100 1.44

CORPS + TURBINE + BUSE Ø 2 mm 199 11.0 40NH150000E 100 1.44

CORPS + TURBINE SANS BUSE - - - 40NHSA0000E 100 1.25

E03  - Arroseur têtes inversées. Choix de 5 buses différentes. Débit variable selon la buse : de 87 à 199 l/h. Ø variable selon la buse : de 9.5 à 11 m. 
Pression de fonctionnement : de 2 à 3.5 bars.*Testé à 2 m de hauteur. Uniformité de distribution : CU > 93 %.

MICRO ASPERSEUR HADAR 7110 TÊTE EN BAS

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

BUSE HADDAR 7110 JAUNE 40NHBJ0000E 300 0.47

BUSE HADDAR 7110 NOIRE 40NHBNOI00E 300 0.47

BUSE HADDAR 7110 ROUGE 40NHBROU00E 300 0.47

BUSE HADDAR 7110 VERTE 40NHBVF000E 300 0.47

E03  - BUSE HADDAR 7110 seul.
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E04  - BRUMISEUR 3/8M. Pression : 4.5 bars.

JET À LAME

Ø m ESPACE m DÉBIT l/h RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

BRUMISEUR B10 1.3 1.00 75 40BL00080OE 100 1.55
BRUMISEUR B12 1.6 1.20 100 40BL001200E 100 1.55
BRUMISEUR B15 1.7 1.20 140 40BL001500E 100 1.55

E04  - DIFFUSEUR 3/8 M. Pression : 3 à 4  bars.
Ø m ESPACE m DÉBIT l/h RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

DIFFUSEUR D20 2.0 1.20 200 40JL002000E 100 1.55
DIFFUSEUR D25 3.0 1.50 300 40JL002500E 100 1.55
DIFFUSEUR D30 3.2 1.50 400 40JL003000E 100 1.55
DIFFUSEUR D32 4.5 2.00 500 40JL003200E 100 1.55
DIFFUSEUR D38 5.0 2.50 800 40JL003800E 100 1.55
DIFFUSEUR D45 6.0 3.00 1000 40JL004500E 100 1.55

E04  - Accessoires jets à lame.
RÉFÉRENCE COL CDT PX €  HT 

CUVETTE 3/8’’ F (x100) 40CU1S000E 1 Sachet 16.42
BOUCHON CUVETTE (x50) 40BCU1S000E 100 Sachet 35.54
ANTIGOUTTE JET À LAME 40JLA00000E 100 - 3.24
ALLONGE 3/8 - L = 7 cm 40AL000000E 100 - 1.42

A02  - Tube PVC  Ø 32 OU Ø 40 pré-percé à coller, prêt à l’emploi. Long. de 6.04 m (avec Tulipe). PMS 7.5 bars. 
5 esp. au choix : 1 m, 1.20 m, 1.50 m, 2.0 m, 3 m.
Taraudage en 3/8 W. Préciser l’espacement à la commande.

TUBES PVC PRÉ-PERCÉ À COLLER

RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

PVC Ø 32 PRÉ-PERCÉ - BARRE DE 6 m 02VC321000 1 19.16
PVC Ø 40 PRÉ-PERCÉ - BARRE DE 6 m 02VC401000 1 23.48

G01 - Raccords PVC de serre.

FILTRES ET PURGES FIN DE LIGNE

DIMENSION RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

RACCORD UNION FF À COLLER (1) 32 x 32 17UF323200G 1 9.06
RACCORD UNION FF À COLLER 40 x 40 17UF404000G 1 12.24
2/3 PURGE DROITE (à associer à la réduction 1”1/4 x 1”) (2) 1”1/4 17PU003200G 1 6.70
FILTRE CÔNIQUE EN LIGNE (3) Ø 32 plastique 17FI003200G 1 1.59
FILTRE CÔNIQUE EN LIGNE (4) Ø 40 inox 17FI004000G 1 12.83
RÉDUCTION PVC (5) 1”1/4 x 1” 10MMP42340G 1 3.05
COUDE FILETÉ (6) 32 x 1”1/4 FM 17CM932420G 1 1.70

(3)

(4) (5)

(6)(1) (2)

E04  - Accessoires pour pendulaire.

ACCESSOIRES POUR PENDULAIRE

RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

CHAÎNETTE - MAILLE N°14 - SCEAU DE 100 m (1) 81CHAINE00C 1 119.00
FIL DE FER GALVA N°16 (5kg/100 m) (2) 81FF001600K 1 38.80
TENDEUR DE FIL DE FER (3) 81TFF00000K 1 1.25
COLLIER DE SERRAGE PLASTIQUE 60 mm (x100) (4) 81CS006000K 1 17.90
MASSELOTTE PLASTIQUE 40 G (5) 50MAP40000K 1 0.75

(5)

(3) (4)

(1)

(2)

ASPERSION / Micro aspersion / Serres

E04  - Crochets de suspension. Pour tube PE ou tube PVC Ø25 - 32 - 40.
RÉFÉRENCE COL CDT PX €  HT PU €  HT

CROCHET DE SUSPENSION 10 cm (x100) 81CR1S0000C 1 Sachet 17.55 0.1755

CROCHET DE SUSPENSION 20 cm (x100) 81CR2S0000C 1 Sachet 17.85 0.1785

CROCHET DE SUSPENSION 30 cm (x100) 81CR3S0000C 1 Sachet 23.30 0.2330

CROCHET DE SUSPENSION 60 cm (x100) 81CR4S0000C 1 Sachet 27.90 0.2790
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ASPERSION / Micro aspersion / Arboriculture et plein champs

E03  - Auto-régulant utilisé en arbo/horticulture, maraîchage. Anti-insecte. Excellente uniformité. Pression : 1.5 à 4 bars. Filtration recommandée : 130µ. Raccordement avec 
embase «auto-taraudante» pour montage sur PE 4 x 6.5 mm. 2 turbines au choix : SR = Petit Ø / UDSR = Tête en bas - Crochet équipé d’un ressort de rappel. Configuration de 
montage et répartition : nous consulter.

MICRO ASPERSEUR

BUSE DÉBIT l/h Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

SUPERNET SR TURBINE BLEU

35 3.5 40SUPS0100E 50 2.81
40 3.5 40SUPS0200E 50 2.81
50 4.5 40SUPS0300E 50 2.81
60 4.5 40SUPS0400E 50 2.81

SUPERNET UDSR TURB.BLEUE 
TÊTE EN BAS

35 4 40SUPU0100E 50 4.33
40 4 40SUPU0200E 50 4.33
50 4 40SUPU0300E 50 4.33
60 4 40SUPU0400E 50 4.33

E03  - Micro asperseur utilisé en arbo/horticulture, maraîchage. Anti-insecte. Excellente uniformité. Pression : 1.0 à 2.5 bars.
Filtration recommandée : 200µ. Raccordement avec embase «auto-taraudante» pour montage sur PE 4 x 6.5mm. 2 turbines au choix : SR = Petit Diamètre.

GYRONET SR

BUSE DÉBIT l/h Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

GYRONET SR

40 4.5 40GYRS0100E 100 1.72
60 5.0 40GYRS0200E 100 1.72
90 6.0 40GYRS0300E 100 1.72

120 6.5 40GYRS0400E 100 1.72

E03  - Montage SUPERNET - GYRONET.

MONTAGE SUPERNET - GYRONET

RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

PIQUET UNIVERSEL (GYRONET/VIBRONET) - PLASTIQUE 30 cm (1) 40NEPG0000E 100 1.19
ADAPTATEUR GYRONET - PLASTIQUE POUR PIQUET MÉTAL Ø 6 (2) 40NEAG0000E 100 0.51
ADAPTATEUR U - PLASTIQUE (3) 40NEAU0000E 100 0.51
PIQUET SUPERNET - PLASTIQUE 30 cm (4) 40NEPS0000E 100 1.08
ADAPTATEUR SUPERNET - PLASTIQUE POUR PIQUET MÉTAL Ø 6 (5) 40NEAS0000E 100 0.54
TUBING 4 X 6.5 mm X 30 cm + TÊTE DE VIPÈRE (6) 40NETU0000E 100 0.39
TUBING 4 X 6.5  mm X 60 cm + TÊTE DE VIPÈRE (6) 40NETU1000E 100 0.61

E03  - Mini asperseur utilisé pour les cultures plein champs, arbo/horticulture, maraichage. Anti-insecte et d’un filtre démontable. Deux angles dispo. 15° et 24°.
Pression : 2.0 à 3 bars à l’arroseur. Filtration recommandée : 200 à 400µ. Raccord fileté 1/2" M. 7 Buses dispo. de 200 à 750 l/h. Montage sur piquet galva Ø 8.

MEGANET

BUSE DÉBIT l/h Ø m RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

MEGANET 200/24° 200 12 40MEG20000E 1 7.79
MEGANET 250/24° 250 13 40MEG25000E 1 7.79
MEGANET 350/24° 350 14 40MEG35000E 1 7.79
MEGANET450/24° 450 16 40MEG45000E 1 7.79
MEGANET 650/24° 650 17 40MEG65000E 1 7.79
MEGANET 750/24° 750 17 40MEG75000E 1 7.79
DÉFLECTEUR 180° MEGANET 40MEGDEF00E 1/50 1.41
PRÉMONTAGE F / ASP 1/2 / TUBING 120 cm (350 l/h max) 50PR010000B 1/50 2.65
PRISE F / PRÉMONTAGE / PE 50PR020000B 1/100 0.17
BOUCHON POUR PRISE FEMELLE 50PR030000B 1/100 0.14

2.Piquet 
galva Ø8

1.Pré-montage

3.Prise F

Meganet

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Montage

Montage

Montage

Montage
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ASPERSION / Arroseurs à impact

B01  - Arroseurs à impact à faible débit 1/2M. Applications : LF 1200 - Arrosage sous frondaison et maraîchage / LF 2400 - Couverture intégrale ou usage antigel.  
Avantages : Uniformité élevée. Installation à faible pluviométrie. Faible pression d’utilisation. Finesse de gouttes importante. Très résistant. Très grand choix de déflecteurs pour 
les angles et de buses pour le débit (buses et déflecteurs interchangeables).

ARROSEURS À IMPACT LF 1200/2400

DÉSIGNATION SECTEUR RÉFÉRENCE COL PX € HT 
LF 1200 COMPLET CORPS + UNITÉ MOTRICE PRÉ-ASSEMBLÉ 360° 43RB120000B 1/100 6.66
LF 2400 COMPLET CORPS + UNITÉ MOTRICE PRÉ-ASSEMBLÉ 360° 43RB240000B 1/100 6.66
DÉFLECTEUR LF 6° - 43RBLFD285 1/200 0.85
DÉFLECTEUR LF 10° - 43RBLFD231 1/200 0.85
DÉFLECTEUR LF 12° - 43RBLFD354 1/200 0.85
DÉFLECTEUR LF 13° - 43RBLFD600 1/200 0.85
DÉFLECTEUR LF 27° - 43RBLFD602 1/200 0.85
BUSE LF 5/64 DRILL - 43RBLFN805 1/200 0.50
BUSE LF 44 DRILL - 43RBLFN844 1/200 0.50
BUSE LF 3/32 - 43RBLFN806 1/200 0.50
BUSE LF 38 DRILL - 43RBLFN838 1/200 0.50
BUSE LF 7/64 - 43RBLFN807 1/200 0.50
BUSE LF 30 DRILL - 43RBLFN830 1/200 0.50
BUSE LF 1/8 - 43RBLFN808 1/200 0.50
BUSE LF 29 DRILL - 43RBLFN829 1/200 0.50
BUSE LF 9/64 - 43RBLFN809 1/200 0.50
BUSE LF 5/32 - 43RBLFN810 1/200 0.50
BUSE LF 11/64 - 43RBLFN811 1/200 0.50
DÉFLECTEUR 180° LF-GUARD 180° 43RBLFGUAR 1/64 4.85
PROTECTION LFSS TRONC ANGLE MORT 20° - 43RBLFSS00B 1/100 0.60
PRÉMONTAGE F / ASP 1/2 / TUBING 120 CM - 50PR010000B 1/50 2.65
PRISE F / PRÉMONTAGE / PE - 50PR020000B 1/100 0.17
BOUCHON POUR PRISE FEMELLE - 50PR030000B 1/100 0.14

B01  - L'arroseur LFX Rain Bird, en configuration plein cercle, est idéal pour les applications agricoles (Plein champ, vergers, espaces verts ....)  à faible consommation d'eau. Dimension =  fileté  
1/2" . Pression de fonctionnement  : 1.75 à 3.45 bars.  Portée du jet = LFX300 : de 5.5 à 7.6 mètres et LFX600 : de 7 à 9.4 mètres. Ce modèle existe avec des buses standards, mais il est proposé 
ici avec des buses autoregulées et des déflecteurs différents en fonction de la portée souhaitée.

ARROSEUR LFX

E03  - Piquets galva Ø 6 mm.

* SUPPORT 50 COMPLET = Embout F/TV 5 x 7 + embout M/TV 5 x 7 
  + tubing PE Ø 8 mm + adaptateur 1/2’’ M

PIQUETS GALVA

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

SUPPORT 50 COMPLET* 40NA200000E 100 2.58
PIQUET GALVA Ø 6 - 60 cm 50PI006010K 1 0.86
PIQUET GALVA Ø 6 - 120 cm 50PI120000K 1 1.50
PIQUET GALVA Ø 6 - 150 cm 40NA300000E 1 2.00
PIQUET GALVA Ø 8 - 150 cm 50PI140000K 1 4.00

E03  - Asperseur de type turbine à palette - Faible débit sur irriStand 50. Principale 
application : irrigation sur frondaison pour des écartements jusqu’à 8 m. 
Excellente répartition de l’eau.
Finesse des gouttes d’eau pour une irrigation respectant toutes les cultures. 
Montage sur piquet galva Ø 6 mm.

ASPERSEUR 501-U ET PIQUETS GALVA

DÉBIT À 2.5 BARS Ø m RÉFÉRENCE COL PX € HT 

501 U BUSE ROUGE 130 l/h 15 40NA110000E 200 8.89
501 U BUSE VERTE 160 l/h 13 40NA120000E 200 8.89
501 U BUSE BLEUE 200 l/h 13 40NA100000E 200 8.89

2.Piquet galva Ø8

1.Pré-montage

3.Prise F

Montage
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ASPERSION / Arroseurs à impact

B03  - Buse standard pré-montée. Arroseur à 1/2" M. Secteur réglable.

ARROSEURS RÉSIDENTIEL

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

BASIC PLASTIQUE 10 Réglable 0.5 43BA100000B 1/30 4.20

BASIC MÉTAL 10 Réglable 0.7 43BA000000B 1/30 12.90

B04  - 150 - Arroseur à batteur laiton 1” 1/4 M. Livré avec buse standard.

PERFORMANCE À 5 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 150 1" 1/4" LAITON BUSE 11/3.2 mm 28 Réglable 10.6 43VY1500S0B 1 161.90
BUSE VYR LAITON 9  ARR. 150 - - - 43VYBUSE06B 1 8.72
BUSE VYR LAITON 14.5  ARR. 150 - - - 43VYBUSE07B 1 8.72
BUSE VYR LAITON 1/4  ARR. 150 - - - 43VYBUSE08B 1 1.10
BUSE VYR LAITON 13  ARR. 150 - - - 43VYBUSE09B 1 8.72

B04  - 65 - Arroseur à batteur laiton1” M. Livré avec buse standard.

PERFORMANCE À 4 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 65 1" LAITON BUSE 6.4/3.2 mm 17.7 Réglable 4.2 43VY6511S0B 1 80.53
BUSE VYR LAITON 9/32  ARR. 65 - - - 43VYBUSE05B 1 3.73

B04  - 35 / 60 - Arroseur à batteur laiton 3/4” M. Livré avec buse standard.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 35 3/4" LAITON BUSE 4.4/2.4 mm 15.6 360° 1.7 43VY3500C0B 1 22.01
VYR 60 3/4" LAITON BUSE 4.4/2.4 mm 15.6 Réglable 1.7 43VY6003S0B 1 36.25
BUSE VYR LAIT. 9/64 ARR.35-60 - - - 43VYBUSE01B 1 1.10
BUSE VYR LAIT. 13/64 ARR.35-60 - - - 43VYBUSE02B 1 1.10
BUSE VYR LAIT. 3/32 ARR.35-60 - - - 43VYBUSE03B 1 1.10
BUSE VYR LAIT. 1/8  ARR.35-60 - - - 43VYBUSE04B 1 1.10

ARROSEURS VYR

B04  - 80S - Arroseur laiton 1/2” M. Livré avec buse standard.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 80S 1/2" LAITON BUSE 4 mm 12 Réglable 1 43VY8004S0B 1 20.75

B04  - 26LA - Arroseur plastique 1/2"M. Angle Bas 14°. Plein cercle.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 26 LA1/2" 10 360° 0.5 43VY26LAC0B 1/250 6.05

B04  - 37 / 66 - Arroseur plastique 3/4” M. Livré avec buse standard.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3/h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

VYR 37 3/4" PLASTIQUE BUSE 4/2.4 mm 15 360° 1.5 43VY3700C0B 1 6.51
VYR 66 3/4" PLASTIQUE BUSE 4/2.4 mm 13.4 Réglable 1.5 43VY6610S0B 1 16.39
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ASPERSION / Arroseurs à impact

ARROSEURS RAIN BIRD
B01  - MAXIBIRD - Arroseurs  plastique 1/2" M pour application espaces verts, terrains hippiques et agricoles. Livré avec buse pré-montée.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

MAXIBIRD PLASTIQUE (BUSE 8) 12 Réglable 0.8 43RBMA0800B 1/20 27.45
BUSE MAXI PAW/BIRD ROUGE 6 608RBBU06MAXI 1/100 0.00

B01  - 25 PJ - Arroseurs laiton 1/2" M pour application espaces verts, terrains hippiques et agricoles. Livré avec buse pré-montée.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

25 PJ LAITON (BUSE 10) 12.3 Réglable 1.1 43RB250000B 1 36.74
BUSE 25 PJ 09 (9/64) 12 - 0.9 43RB008000B 1 1.42
BUSE RB 10 (5/32) POUR 25-BPJ 43RB009000B 1 1.42

B01  - 35PJ - Arroseurs 3/4” M laiton pour couverture intégrale, arrosage plein champ. Livré sans buse.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

35 PJ NU - Réglable - 43RB350000B 1 87.59
BUSE 10 35 PJ 13.4 - 1.1 43RB014000B 1 15.47
BUSE 12 35 PJ 14.5 - 1.5 43RB011000B 1 15.47

B01  -  48H - Arroseurs 3/4” M plastique pour couverture intégrale, arrosage plein champ. Livré sans buse.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

48 H FC NU - 360° - 43RB48SH00B 1/20 9.63
BUSE AVANT 7-32 16.5 - 2.1 43RB030000B 1 0.52
BUSE ARRIERE - - - 43RB040000B 1 0.41
BOUCHON POUR 48 H FC NU - - - 43RB050000B 1 0.41

B01  - 85 EWXHD - Arroseurs 1"1/4 M grande portée, réglables pour applications agricoles et carrières à chevaux. Livré sans buse. Jusqu'à épuisement du stock).

PERFORMANCE À 4 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 

85 EWXHD - Réglable - 43RB850000B 1 249.00
BUSE 11/32 - 85 EWXHD 23.20 - 8.14 43RB013100B 1 21.84
BUSE 7/16 - 85 EWXHD 25.8 - 11.48 43RB013000B 1 21.84

B02  - 5035 - Arroseur à batteur 3/4" M. Buse standard N°4 pré-montée + bouchon arrière.

ARROSEURS NAANDANJAIN
B02  - 427 / 423 - Arroseur à batteur 1/2" M. Buse standard N°3.5 pré-montée.

(1) (2)
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ARROSEURS ROLLAND
B02  - 6 CTB - Buse livrée séparément. Arroseur à batteur 1/2” M. Montage tête basse pour aspersion de serre. Angle 7°.

PERFORMANCE À 2.5 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
6 CTB NU PLASTIQUE - 360° - 43RO6C0000E 1 5.55
BUSE 2.0 6 - 0.2 43RO040000B 1 0.75
BUSE 2.0 BRISE JET 8.6 - 0.2 43RO04BJ00B 1 6.00

B02  - 12-8 / 12-28 - Buse livrée séparément. Arroseur 1/2” M plastique circulaire et secteur (kit secteur en option). 
Modèle 12-8, arrosage sous frondaison, angle bas 8°.  / Modèle 12-28 arrosage sur frondaison, angle 28°.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
ARROSEUR 12-8 PLAST NU - 360° - 43RO128000B 1 7.50
BUSE AV N° 2.2 ROLLAND 12 8.6 - 0.4 43RO128400B 1 0.55
BUSE AV N°3.5 ROLLAND 12 10 - 0.8 43RO128100B 1 0.55
ARROSEUR 12-28 PLAST NU - 360° - 43RO122800B 1 7.50
BUSE AV N° 2.2 ROLLAND 12 9.4 - 0.4 43RO128400B 1 0.55
BUSE AV N°3.5 ROLLAND 12 12 - 0.8 43RO128100B 1 0.55

PERFORMANCE À 3 BARS RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
BUSE AR N°2 ROLLAND 12 43RO128200B 1 0.55
BOUCHON ROLLAND 12 43RO128300B 1 0.55
KIT SECTEUR RÉGLABLE ARROSEUR 12 43RO128KITB 1 7.60
KIT BRISE JET BJ12 43ROKITBJ12B 1 1.75

B02  - Accessoires arroseur Roland 12-8 / 12-28.

ASPERSION / Arroseurs à impact et supports

SUPPORTS D'ARROSEURS

B03  - Traineau gavanisé 3/4"M x 3/4"M.

B03  - Piquet simple. Sortie 1/2”F - 1 entrée 3/4” F. 
2ème entrée 3/4” M avec bouchon prémonté.
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B02  - 11C /11S - Buse livrée séparément. Arroseur 1/2” M laiton. Aspersion sur frondaison pour pépinières, légumes et espaces verts. Angle 30°.

PERFORMANCE À 3 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
11C NU - 360° - 43RO11C000B 1 22.15
11S BUSE AVANT 4.0 - Réglable - 43RO11S000B 1 45.25
BUSE AVANT 4.0 12.5 - 1.1 43RO090000B 1 1.05
BUSE AVANT 4.5 - - - 43RO150000B 1 1.05
BUSE ARRIERE 2.5 - - - 43RO010000B 1 1.35
BOUCHON ARROSEUR 11C - - - 43RO011000B 1 0.90

B02  - 17C/17S - Buse livrée séparément. Arroseur 3/4” M laiton. Aspersion sur frondaison pour pépinières, légumes et espaces verts. Angle 28°.

PERFORMANCE À 3.5 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
17C NU - 360° - 43RO17C000B 1 27.80
17S NU - Réglable - 43RO17S000B 1 64.75
BUSE AVANT 4.5 15.6 - 1.4 43RO012000B 1 1.15
BUSE AVANT 5 16.3 - 1.6 43RO027000B 1 1.15
BUSE AVANT 5.5 17 - 2 43RO028000B 1 1.15
BUSE ARRIÈRE 2.5 - - - 43RO013000B 1 1.05
BOUCHON ARROSEUR 17C - - - 43RO014000B 1 1.05

B02  - 20C - Buse livrée séparément. Arroseur 3/4” M plastique circulaire et secteur (kit secteur en option). Arrosage sur frondaison. Angle bas 28°.

PERFORMANCE À 3.5 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
ARROSEUR 20C PLAST NU - 360° - 43RO20C000B 1 8.80
BUSE AV N°4 ROLLAND 20C 13 - 1.1 43RO018000B 1 0.65
BUSE AR N°2.5 ROLLAND 20C - - - 43RO019000B 1 0.65
BOUCHON ROLLAND 20C - - - 43RO020000B 1 0.65
KIT SECTEUR ARROSEUR 20C - Réglable - 43RO20KIT0B 1 7.60
KIT BRISE JET BJ20 43ROKITBJ20B 1 1.90

B02  - 21S - Buse livrée séparément. Arroseur 1” M laiton pour grandes cultures et espaces verts. Angle 28°.

PERFORMANCE À 4 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
21S NU - Réglable - 43RO21S000B 1 87.85
BUSE AVANT 6.0 18.5 - 2.7 43RO022000B 1 3.45
BUSE AVANT 7.0 19 - 3.7 43RO026000B 1 3.45

B02  - 31C/31S - Buse livrée séparément. Arroseur 1”1/4 M laiton pour grande culture, espaces verts et carrières. Angle 24°.

PERFORMANCE À 5.5 BARS PORTÉE m) SECTEUR DÉBIT (m3 /h) RÉFÉRENCE COL PX €  HT 
31C NU - 360° - 43RO31C000B 1 154.50
31S NU - Réglable - 43RO31S000B 1 211.25
BUSE 10.0 PROJECTRICE 25.5 - 11.7 43RO023000B 1 8.60
BUSE 15.0 PROJECTRICE 29.5 - 18.7 43RO024000B 1 8.60
BUSE 5.5 MOTRICE - - - 43RO025000B 1 1.15
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B05  - Té
RÉFÉRENCE COL PX € HT

TE CI 50 MF AV 
PRISE 1" F 43CIT5034MB 1/30 18.38

B05  - Jonctions

Avec prise

Sans prise

RÉFÉRENCE COL PX € HT

JONCTION CI 50
AVEC PRISE 1"F 43CIJ50AP0B 1/50 14.23

JONCTION CI 50
SANS PRISE 43CIJ50SP0B 1/50 9.71

JOINT DE RACCORD 
CI 50 43CIJO5000B 1 1.20

ASPERSION / Couverture intégrale

COUVERTURE INTÉGRALE PE TROPICAL / ALU

COUVERTURE INTÉGRALE PET / POLYPROPYLÈNE

B05  - Raccord de départ
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

RACCORD CI 
50 F X 1 "1/2M 43CIR50490B 1/50 9.56

B05  - Collier
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

COLLIER CROCHET 
CI 50 43CIC50000B 1/100 4.15 B05  - Semelles. Semelle de 80cm si canne > 1 mètre.

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

SEMELLE CI 40 cm
+ BOULONS 43CISE0000B 1/1000 5.04

SEMELLE CI 80 cm
+ BOULONS 43CISE0800B 1/1000 7.70

B05  - Bouchons

Long (1.5 m)

Court

RÉFÉRENCE COL PX € HT

BOUCHON COURT 
CI 50 M 43CIB50C00B 1/50 8.93

BOUCHON  LONG 
1.5m CI 50 M 43CIB50L00B 1/100 22.05

Applications
Grandes cultures et maraîchage. Tube en polyéthyléne type tropical à faible taux de détimbrage. Résistant à des variations de températures 
importantes. Insensible aux UV, grande robustesse aux chocs et à l'écrasement. Insensible aux eaux chargées, eaux salines et aux acides. 
Injection d'engrais possible. Insensible aux courants fugaces et électrolytiques.

Sol caillouteux Sol meuble

Canne 1/2” ou 3/4”

CPEC semelle1” 3/4”

Té

Piquet

F03  - Té avec fixation de piquet et piquet d'ancrage. Pour PE Ø 32.
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

TÉ FIXATION PIQUET 32 X 3/4”F X 32 34TFF32270F 70 7.17

PIQUET D’ANCRAGE 3/4” 34PIQ27000F 500 2.98

F03  - CPEC sur semelle. Pour PE Ø 40 et 50.
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

CPEC SEMELLE 40 X 1” 15CPS40340F 20 7.28

CPEC SEMELLE 50 X 1” 15CPS50340F 20 7.28

F03  - Canne polypropylène longueur 30 cm.
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

M 1” X F 1/2” 34CAMF3421F 220 2.98

M 1” X F 3/4” 34CAMF3427F 190 2.98

M 3/4” X F 1/2” 34CAMF2721F 260 2.54

M 3/4” X F 3/4” 34CAMF2727F 210 2.54

B05  - Barre PET CI 6m - 0 50 - Sans crochet. Tubes Ø 50mm épaisseur 2mm, pression 
maximale de service = 4 bars. Douilles aluminium prémontées à chaque extrémité. 
Tube Ø 63mm sur demande.

RÉFÉRENCE COL PX € HT

TUBE TROPICAL CI 
Ø 50mm - 6m 43CIB50600B 1/500 19.58

B05  - Soupapes et cannes alu
RÉFÉRENCE COL PX € HT 

CANNE 50cm 1"X 3/4"MF 43CIC34050B 1/280 10.20

CANNE 70cm 1"X3/4" MF 43CIC34000B 1/280 14.60

SOUPAPE S 1/4 TOUR / 1"M 43CISOUP34B 1/50 14.40

AMORCE S X 3/4"F 50cm 43CICAM050B 1/285 12.60

AMORCE  S X 3/4"F 220cm 43CICAM220B 1/285 23.00
Canne

Soupape
Amorce
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CANONS SIME PORTÉE 13 À 40 MÈTRES
B06  - Canon de 1" à 2" Fileté. Conception en fonte d’aluminium. Secteur réglable. Débit moyen. Nombreuses applications : agricoles, dépoussierrage, carrières et manèges à 
chevaux, grands espaces. Buses interchangeables fournies avec les canons. Brise jet. Buse de pieds. En gras : buse pré-montée. Buse sup. préciser le N°.

ANGLE FIXE BUSES PORTÉE m) DÉBIT m3 /h PRESSION BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

IBIS SECTEUR 1"F 28°  6 - 8 - 10 13 à 23 2.4 à 9.7 1.5 à 5 43SIIB3400B 84.98
BUSE IBIS N° 6 13 à 18 2.4 à 3.9 1.5 à 4 43SIIB0006 2.40
BUSE IBIS N° 8 14.5 à 19 3.7 à 6.0 1.5 à 4 43SIIB0008 2.40
BUSE IBIS N° 10 17 à 23 6.1 à 9.7 2 à 5 43SIIB0010 2.40
JOLLY SECTEUR 1" 1/4F 30°  9 - 10 - 12 17 à 29 4.5 à 18.6 1.5 à 5 43SIJO4200B 121.54
BUSE JOLLY N° 9 17 à 21.5 4.5 à 7.4 1.5 à 4 43SIJO0009 3.85
BUSE JOLLY N° 10 19 à 23.5 6.4 à 10.2 2 à 5 43SIJO0010 3.85
BUSE JOLLY N°12 21 à 28 8.9 à 14.2 2 à 5 43SIJO0012 3.85
BUSE JOLLY N°14 22.5 à 29 11.8 à 18.6 2 à 5 43SIJO0014 3.85
HIDRA SECTEUR 1" 1/2F 25°  12 - 14 - 16 20 à 33 9.1 à 23.4 2 à 5 43SIHI4900B 208.06
BUSE HIDRA N° 12 20 à 30 9.1 à 14.1 2 à 5 43SIHI0012 4.15
BUSE HIDRA N° 14 21 à 31 11.7 à 18.5 2 à 5 43SIHI0014 4.15
BUSE HIDRA N° 16 22 à 33 14.8 à 23.4 2 à 5 43SIHI0016 4.15
SENIOR SECTEUR 2"F 25°  14 -16-18-20-22 23 à 41 7.8 à 35.6 2 à 5 43SISE6000B 422.30
BUSE SENIOR N° 12 19 à 27 7.8 à 12.6 1.5 à 4 43SISE0012 5.05
BUSE SENIOR N° 14 23 à 34 11.7 à 18.5 2 à 5 43SISE0014 5.05
BUSE SENIOR N° 16 24 à 36 14.8 à 23.4 2 à 5 43SISE0016 5.05
BUSE SENIOR N° 18 24 à 38 18.5 à 29.2 2 à 5 43SISE0018 5.05
BUSE SENIOR N° 20 25 à 41 22.5 à 35.6 2 à 5 43SISE0020 5.05
BUSE SENIOR N° 22 43SISE0022 5.05

CANONS SIME PORTÉE 30 À 60 MÈTRES
B06  - Canon SIME moyen et gros débit avec retour lent pour enrouleur. Equipé d’un brise jet intermittant assurant une pluvimétrie fine. Conception innovante assure 
une stabilité et élimine toute vibration. Fonctionne également sur terrain en pente. Raccordement 2" Femelle pour le modèle ROYAL, à Bride 3" pour le modèle REFLEX. 
En gras : buse pré-montée. Buse sup. préciser le N°.

ANGLE FIXE BUSES PORTÉE m) DÉBIT m3 /h PRESSION BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

SR GUN ROYAL 2" F 25° 14-16-18-20-22 23 à 48 9 à 44.4 1.5 à 6 43SIRO6000B 999.10
SR GUN ROYAL 2"1/2F 25° 14-16-18-20-22 23 à 48 9 à 44.4 1.5 à 6 43SIRO7600B 1050.00
BUSE ROYAL N° 14 23 à 33.5 9 à 14.7 1.5 à 4 43SIRR0014 7.75
BUSE ROYAL N° 16 27 à 39 13.5 à 21.3 2 à 5 43SIRR0016 7.75
BUSE ROYAL N° 18 29 à 42 17.1 à 27.1 2 à 5 43SIRR0018 7.75
BUSE ROYAL N° 20 31 à 44 21.2 à 33.6 2 à 5 43SIRR0020 7.75
BUSE ROYAL N° 22 37 à 48 31.3 à 44.4 3 à 6 43SIRR0022 7.75
SR GUN REFLEX 3"F BRIDE 25° 22-24-26-28-30 38.5 à 58 31.3 à 82.8 3 à 6 43SIRE9000B 1359.60
BUSE REFLEX N° 22 38.5 à 49.5 31.3 à 44.4 3 à 6 43SIRR0022 7.75
BUSE REFLEX N° 24 40 à 52.5 37.3 à 52.9 3 à 6 43SIRR0024 7.05
BUSE REFLEX N° 26 41 à 54 43.9 à 62.2 3 à 6 43SIRR0026 7.05
BUSE REFLEX N° 28 43 à 56 50.9 à 72.1 3 à 6 43SIRR0028 7.05
BUSE REFLEX N° 30 44.5 à 58 58.4 à 82.8 3 à 6 43SIRR0030 7.05
BRIDE ADAPTATION 6T / DN80 43SIBRDN80 90.60

ASPERSION / Canons

CANONS SIME À TURBINE
B06  - Canon mécanisme à turbine, rotation uniforme / pluviomètrie fine. En gras : buse pré-montée. Buse sup. préciser le n°.

ANGLEFIXE BUSES PORTÉE m) DÉBIT m3 /h PRESSION BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

MERCURY 2" F 25° 16 - 18 - 20 25 à 46 16 à 41.2 2 à 6 43SIME6000B 885.00
BUSE N° 16 25 à 35 16 à 25.4 2 à 5 43SISE0016 5.05
BUSE N° 18 32 à 41 24.1 à 34.2 3 à 6 43SISE0018 5.05
BUSE N° 20 34 à 44.5 29 à 41.2 3 à 6 43SISE0020 5.05

CANONS ABATTEMENT DE POUSSIÈRES SIME
B06  - Canon SIME 3", fonte d'aluminium, secteur réglable. Pour applications liées à l'abattement de poussières. Angle 43°. En gras : buse pré-montée.

ANGLE FIXE BUSES PORTÉE m) DÉBIT m3 /h PRESSION BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

RANGER 3"F 43 24 - 26 - 28 - 30 34 à 52 31.3 à 82.8 3 à 7 43SIRA9000B 1279.00
BUSE  N° 22 34 à 44 31.3 à 44.4 3 à 6 43SIRR0022 7.75
BUSE  N° 24 35 à 46 37.3 à 52.9 3 à 6 43SIRR0024 7.05
BUSE  N° 26 37 à 48 43.9  à 62.2 3 à 6 43SIRR0026 7.05
BUSE  N° 28 38 à 50 50.9 à 72.1 3 à 6 43SIRR0028 7.05
BUSE  N° 30 38 à 52 58.4 à 82.8 3 à 6 43SIRR0030 7.05
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ASPERSION / Canons - Trépieds - Quadripieds

CANONS ABATTEMENT DE POUSSIÈRES KOMET
B06  - Canon KOMET AP, secteur réglable. Pour applications liées à l'abattement de poussières. Angle 44°.
Raccordements : AP101=2"BSP F - AP140=bride 6T. 1 buse au choix à la commande. Buse sup. préciser le n°.

ANGLE
FIXE

BUSES
INCLUSES PORTÉE (m) DÉBIT  (m3 /h) PRESSION

BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

KOMET AP101 44 1 au choix 29.5 à 54 13 à 73.5 3 à 8 43KOAP1010B 1248.00
KOMET AP140 44 1 au choix 35 à 63.5 21.6 à 111.3 3 à 8 43KOAP1400B 1473.00
BUSE AP101 / AP140 N° 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 (L'UNITÉ) 43KOAPBUXXB 30.50
BRIDE ADAPTATION 6T / DN80 43SIBRDN80B 90.60

TRÉPIED GALVA
B05  - Trépied galvanisé à hauteur réglable.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

TRÉPIED 3/4" M 81TRE27000B 33.71
TRÉPIED 1" M 81TRE34000B 36.98
TRÉPIED 1"1/4 M 81TRE42000B 47.84

QUADRIPIED GALVA
B05  - Quadripied galvanisé à hauteur réglable.

RÉFÉRENCE PX €  HT 

QUADRIPIED RÉG. 1"1/4 M 81QUA42420B 292.15
QUADRIPIED RÉG. 2" M 81QUA60600B 297.02

CANONS RAIN BIRD XLR
B01  - Canon longue portée de 24 à 60 mètres. Trajectoire de 24° à 45°. Angle fixe ou variable pour le modèle XLRADJ.  Pression de service de 3.5 à 8 bars. 
Montage à bride de 2". Buses possibles de 12 à 28mm, livrées séparéments (N° de la buse à préciser).

ANGLE PORTÉE (m) DÉBIT (m3 /h) PRESSION
BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

XLR 24 24° 24 à 60 10.6 à 79.2 3.5 à 8 43XLR24000 1313.10
XLR 44 44° 26 à 57 9.6 à 84.6 3.5 à 8 43XLR44000 1313.10
XLR ADJ 15° à 45° 24 à 60 10.6 à 79.2 3.5 à 8 43XLRRADJ00 1646.94
BUSES XLR N°12-14-16-18-20-22-24-26-28 43XLRBUXX 21.90

CANONS HUNTER ST-1200-BR
003  - Canon longue portée de 20.4 à 35.10 mètres. Transmission par engrenages lubrifiés. Réglage de secteur de 40 à 360°.Pression de service 2.00 à 6.00 bars.

CANONS HUNTER ST-1600-HS-BR
003  - Canon longue portée de 32.5 à 50.3 mètres. Transmission par engrenages lubrifiés. Réglage de secteur de 40 à 360°.Pression de service 4.00 à 8.00 bars.

ANGLE PORTÉE (m) DÉBIT (m3 /h) PRESSION
BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

ST-1600-HS-BR 22.5° 32 à 50 71.8 à 74.2 4 à 8 43HU030000O 834.00

ANGLE PORTÉE (m) DÉBIT (m3 /h) PRESSION
BARS RÉFÉRENCE PX €  HT 

ST-1200-BR 22.5° 20 à 35 6.1 à 29.7 2 à 6 43HU040000O 407.00
BUSES ST-1200 N°10-12-14-16-18 INCLUSES
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Ø externe du. tube : 40 mm
Longueur du tube PE :125 m
Largeur irrigation : 26 à 40 m
Longueur irrigation : 138 à 145 m

Surface irriguée : 0.35 ha à 0.56 ha
Arroseur R15S
Buses 8-10-12

ROLL CART

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

AUTO PERROT ROLL CART 43PEROLL00B 1 2161.00

AVANTAGES DU SYSTÈME :
• Souplesse : grâce à son arroseur à secteur, on peut définir la surface à irriguer.
• Pluviométrie : la régulation de vitesse d’avancement permet d’ajuster la pluviométrie désirée.
• Distribution : l’arrosage uniforme est garanti par la précision de l’arroseur Perrot ZE 30 W.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :
• Vitesse d’avancement : 10 – 20 m/h
• Pression de service : 3.5 bars min. à l’entrée
• Débit : 3.0 m³/h
• Sortie : 1" FF
• Largeur d’irrigation : 28-36 mètres
• Longueur arrosée : 120 mètres
• Matériaux : Fonte d’alu, laiton, ABS
• Dimensions : 77 x 47 x 40 cm
• Poids : 33 Kg

B02  - L’arroseur se déplace par lui-même, tout en irrigant. Destiné principalement aux grands espaces verts, terrains de sport, pelouses de jardins et pépinières. Le ROLL 
CART est un arroseur auto-moteur équipé d’une turbine. Il se met en route aussitôt que l’on ouvre l’alimentation en eau et va se déplacer lentement sur la pelouse, en 
enroulant le câble-guide en acier. Au bout de son parcours, après avoir arrosé le terrain, le ROLL CART s’arrêtera automatiquement. L’alimentation en eau se fait par un 
tuyau souple que l’appareil tracte.

MINI ENROULEURS
Les micro enrouleurs New Mini sont idéaux pour le secteur du jardinage et leur emploi est tout particulièrement indiqué pour l’irrigation de parcs et d’espaces de récréation ou 
sportifs.  Malgré leurs dimensions réduites, les machines New Mini sont dotées de tous les petits procédés techniques permettant un fonctionnement simple, à la portée de tous, 
ainsi que précis et professionnel. 
Livré avec canon, vanne d’arrêt et tuyau souple d’alimentation. Enroulement du tuyau pendant l’arrosage. Turbine hydraulique. Pas d’entretien particulier. Pression de service 
minimale 3.5 bars - maximale 8 bars.  Vitesse d’enroulement réglable. Arrêt automatique du circuit en fin d’arrosage. Arroseur à secteurs réglables avec buse de rechange. 
Utilisation et déplacement facile. Conforme aux normes CE 89/392. Option : Kit de réducteur de vitesse à l’enroulement.

B02  - Enrouleur 40/125 B02  - Enrouleur 50/150

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

ENROULEUR 40/125 43ENR01000B 1 7 622.00

RÉFÉRENCE COL PX € HT 

ENROULEUR 50/150 43ENR02000B 1 9 780.00

Ø externe du tube  50 mm
Longueur du tube PE : 150 m
Largeur irrigation : 27 à 49 m
Longeur irrigation : 163 à 175 m

Surface irriguée :0.43 ha à 0.82 ha
Arroseur R25SF
Buses 14-16-18

** 85% Ø d'irrigation.
Données techniques nous consulter. 

Ø BUSE mm PRESSION BAR PORTÉE m LARGEUR IRRIGATION m** SURFACE IRRIGUÉE ha DÉBIT m³/h

12  POUR  40/125

1.5 17 28.9 0.39 6.6

2 19 23.3 0.44 7.7

3 21 35.7 0.48 9.3

4 23.5 40 0.56 10.7

14 POUR 50/150

2 20.5 34 0.55 11.7

2.5 21.5 36 0.59 13.7

3 23.5 40 0.66 15

4 26 44 0.73 17.4

ASPERSION / Travellers & Enrouleurs mini


